octeha

TERRITOIRES - HABITAT - AMENAGEMENT

OCTEHA
A Rodez :
31 Avenue de la Gineste
12000 Rodez
Tel: 0565 73 65 76
contact@octeha.fr

www.octeha.fr

PREFECTURE DU TARN
COMMUNE DE

Taix

PLU

PLAN LOCAL D’URBANISME

ELABORATION

Arrété le :
22 mars 2023

Approuveé le :

Exécutoire le :

Modifications - Révisions - Mises a jour

VISA
Date : 23 mars 2023

Le Maire,
Didier SOMEN

PPR inondations du bassin
de la VERE

6.1.3.1







E ;.

Liberté « .E"galilé + Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DU TARN

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service eau, environnement et urbanisme

Pole risque environnement urbanisme

Bureau prévention des risques

Arrétédu 0 6 MAI 2013

portant approbation du plan de prévention du risque inondation

du bassin versant de la VERE

La préféte du Tarn,

Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de I’ordre national du Mérite,

Chevalier du Mérite agricole,

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

le code de I'environnement et notamment ses articles L562-1 a L562-9 et R562-1 a
R562-10 relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

le code de I"urbanisme et notamment son article L126-1 ;

I’arrété préfectoral du 3 mars 2011 annulant et remplagant I'arrété du 16 février 2010 et
relatif & la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le
risque inondation sur les communes de Alos, Andillac, Cagnac-les-Mines, Cahuzac-sur-
Vére, Campagnac, Castelnau-de-Montmiral, Cestayrols, Donnazac, Frausseilles, Itzac,
Labastide-Gabausse, Larroque, Loubers, Mailhoc, Milhavet, Noailles, Puycelei, Saint-
Beauzile, Sainte-Cecile-du-Cayrou, Souel, Taix, Tonnac, Vaour, Verdier(Le), Vieux,
Villeneuve-sur-Vére, Virac ;

I'avis de la chambre d'agriculture du 25 septembre 2012 ;

l'avis réputé favorable du centre régional de la propriété forestiere Midi-Pyrénées ;
I"arrété préfectoral du 8 octobre 2012 prescrivant 1’ouverture de 1’enquéte publique
préalable a 1’établissement du plan de prévention du risque inondation du bassin versant

de la VERE ;

I’avis favorable, assorti de deux réserves, émis par le commissaire enquéteur dans les
conclusions de son rapport en date du 30 décembre 2012 ;



Vu le décret du Président de la République du 7 juin 2012 portant nomination de Madame
Josiane CHEVALIER en qualité de préféte du Tarn ;

Vu le rapport de présentation pour l'approbation du PPRi du bassin versant de la VERE
produit par la directrice départementale des territoires en date du 19 avril 2013 ;

Considérant que le PPRi du bassin versant de la VERE a fait I’objet d’études
complémentaires conformes a la demande formulée par la commission d’enquéte, dans ses
conclusions du 30 décembre 2012 ;

Considérant que ces nouveaux éléments ont été pris en compte dans les conditions précisées
dans le rapport de présentation pour l'approbation du PPRi du bassin versant de la Vére
produit par la directrice départementale des territoires en date du 19 avril 2013 ;

Sur proposition de la secrétaire générale,

Arréte

Article 1" — Le plan de prévention du risque inondation du bassin versant de la Vere est
approuvé. Les pieces du dossier, prévues a |’article R562-3 du code de I’environnement, sont
annexeées au présent arrété.

Article 2 — Le plan de prévention du risque inondation du bassin versant de la Vére concerne
les communes suivantes : Alos, Andillac, Cagnac-les-Mines, Cahuzac-sur-Vére, Campagnac,
Castelnau-de-Montmiral, Cestayrols, Donnazac, Frausseilles, Itzac, Labastide-Gabausse,
Larroque, Loubers, Mailhoc, Milhavet, Noailles, Puycelci, Saint-Beauzile, Sainte-Cecile-du-
Cayrou, Souel, Taix, Tonnac, Vaour, Verdier(Le), Vieux, Villeneuve-sur-Vére, Virac.

Article 3 — Le plan de prévention du risque inondation du bassin versant de la Vére, ¢étant une
servitude d’utilité publique au titre de la sécurité publique, sera annexé, conformément a
I’article [L126-1 du code de I’urbanisme, aux documents d’urbanisme des communes
concernées dans un délai de trois mois a compter de la notification du présent arrété au maire
de chacune des communes citées a I’article 2.

Article 4 — Une copie du présent arrété sera affichée pendant au moins un mois a partir de la
date de réception de la notification du présent arrété dans les mairies des communes citées a
I’article 2 et au siege de chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
cité a l'article 6. Mention en sera faite dans le journal local «la Dépéche du Midi ».



Article 5 — Une copie du présent arrété sera adressée a :

- Mesdames et Messieurs les maires des communes citées a |article 2,

- Mesdames et Messieurs les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) cités a I’article 6,

- Monsieur de directeur régional de I’environnement, de 1’aménagement et du logement
de Midi Pyrénées,

- Madame la directrice départementale des territoires du Tarn.

Article 6 — Une copie du présent arrété et de ses annexes sera tenue a la disposition du public
dans les locaux :

- des mairies des communes concernées citées a l'article 2.

- des établissements publics de coopération intercommunale suivants qui ont la
compétence pour 1’élaboration des documents d’urbanisme sur le territoire desquels le
plan est applicable :

* communauté de communes de Vere Grésigne,

* communauté de communes du Ségala Carmausin,

* communauté de communes du pays Cordais,

» syndicat mixte du pays du Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou
* communauté de communes du Tarn et Dadou,

e agir pour le Carmausin et le Ségala par I'économie,

- de la préfecture du Tarn, bureau de I’environnement et des affaires fonciéres, direction
des libertés publiques et des collectivités territoriales.

- de la direction départementale des territoires du Tarn, bureau prévention des risques.

Article 7 — La secrétaire générale de la préfecture du Tarn, la directrice départementale des
territoires du Tarn, les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture du Tarn.

Albile 06 MAI 2013

Yowane CHEVALIER

Délais et voies de recours — La présente décision peut faire I'objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Toulouse dans les deux mois a compler de sa notification ou de sa
publication.
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| - OBJECTIFS DE LA PREVENTION DU RISQUE
INONDATION

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone
habituellement hors d'eau.

Une crue est une augmentation de la quantité d'eau (le débit) qui
s'écoule dans la riviére.

De tous temps, les crues ont existé, avec leur cortege denugs,

de dégradations, de destructions de toute nature, parinsente

victimes. Pour y faire face, a défaut de pouvoir y remédies, |
Une panoplie de «décideurs » ont peu a peu érigé et concu une panoplie densioye
moyens préventifs ou préventifs ou curatifs. On peut les classer en deux caggoqui
curatifs... n’ont que peu de liens entre elles, quoique comeidaires :

. des aménagements sur le terrain : digues, surélévations,
des aménagements sur barrages écréteurs, aménagement des chenaux fyviau
le terrain...

. une réglementation précisée a plusieurs reprises depuis le
une réglementation début du siécle, et qui a pour but de protéger 'homme du cours
précisée a plusieurs deau.
reprises depuis le début
du siecle... C’est ce second volet que nous allons rappeler et dévelaizres

un premier temps.

La réglementation concernant les zones inondables n'est pa

nouvelle. Elle n'a jamais visé a combattre les crues - elldene

pouvait pas ! - mais a protéger les personnes et les biens des

dangers de submersion. La nécessité d'une telle législasbnée

du caractére repétitif et grave (vies humaines, destmg)iaes

inondations et du fait que la collectivité toute entieresggtelée a

« payer » directement ou indirectement tout ce qui peutuwulojt

étre réparé. De surcroit, les événements dramatiques éedade

moitié du XIX*™siecle le long du Rhoéne, de la Loire (1856), de la

Garonne (450 victimes en juin 1875), et du Vernazobres (95

victimes a Saint-Chinian en septembre 1875), puis la tiagée

1930 le long du Tarn inférieur et de la moyenne Garonne (200
Ce sont les catastrophes noyés), ressentis comme de véritables catastrophes alasomont
nationales qui ont sensibilisé & ce probleme I'opinion publique et I'Etat,Uefjs’est

sensibilisé 'opinion progressivement engagé sur la voie I|égislative dans un but
publique et I'Etat... préventif.

Cela n'a pas empéché Cela n'empéche pas pour autant les catastrophes de seu#prod
pour autant les (et donc de « maintenir la pression », si 'on peut dire)agtte
catastrophes de se année, des inondations sévissent sur tel ou tel secteur uns co
reproduire. d’eau : les événements de Nimes, du Grand-Bornand, de Vaison

la-Romaine, de Couiza, de Biescas, de la Faute sur mer
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(XINTHIA)...sont encore présents dans les mémoires. Désut
evénements de moindre échelle et moins spectaculaires sont
connus ¢a et la dans nos régions plusieurs fois par an. Leerisq
inondation n’est donc pas un probleme de circonstance, umais
risque chronique que la législation ne pouvait annihilejalur au
lendemain. Préventive, mais aussi « contraignante s¢gislation
concernant les zones inondables s’est ainsi modifiée igieaffau
cours des décennies.

[.1. UNE APPLICATION INSUFFISAMMENT RIGOUREUSE DES LOIS

En pays de droit - et de vieille civilisation - on aurait pu pen
gu’une simple réglementation, respectée, aurait suffi forse pour
toutes a prévenir les événements graves, c’est-a-direseper les
personnes et les biens du risque de submersion, du moindetans
lieux ou ce risque est notoire.

Convenons gue les lois édictées n'ont pas empéché I'udtaomnsou

« 'anthropisation » de secteurs manifestement subbiessi Les
raisons en sont évidentes a posteriori, et vont dans le méme s
Elles sont d'ordre socio-économique, législatif, scimtie,
technique, financier.

|.2. DES DEGATS CONSIDERABLES ET REPETES

A la suite de submersions importantes, il est difficile diatir a

des estimations chiffrées ou méme, plus simplement, obgscet
qualitatives. Divers organismes, bureaux d’études, compa
d’assurances ont tenté de procéder a des approches neédkien
entre d’'une part parametres hydrométriqgues (hauteur &tedde
submersion, période de retour), types d’activité ou de gués
humaine en zone inondable (activités agricoles, quartiers
résidentiels, zones industrielles, artisanat, grandegfacas
commerciales, etc.), catégories de matériel ou de produits
concernés par l'inondation (véhicules, meubles, électrager,
denrées alimentaires, livres et dossiers,...) et d’awtre poQt des
destructions ou des réparations. On concevra aisémentetelle
approche globale, et se voulant exhaustive, ne puisse rgu’ét
délicate, compte tenu de la diversité et du caractere pasuteu
maitrisable des divers éléments a prendre en compte

A titre d’exemple, une estimation sommaire et globale degte

de la crue de 1930 avait été proposee : sur I'ensemble du éflidi
du Sud-Ouest, le chiffre de 8 a 10 milliards de francs avait ét
avancé a lI'époque (la valeur du franc de 1930 est a peu pres
équivalente a celle de 1980). Nous ne pouvons ni confirmer ni
infirmer cet ordre de grandeur.

La crue du 7 décembre 1996 a touché et sinistré plus de 1500
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habitations, usines ou magasins dans la région Midi-Pgseriges
dégats avoisinérent 400 millions de francs.

Les crues de mars 1930, décembre 1981 et avril 1988 dans le
bassin de la Vere ont également fait de nombreg#tde
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Il - LES RAISONS DE LA PRESCRIPTION DU PPR

[1.1. UN NOUVEAU DISPOSITIF PLUS CONTRAIGNANT

Le nouveau dispositif
issu de la loi du 2 février
1995 marque un
tournant décisif plus
contraignant dans la
prise en compte des
risques naturels

en matiére
d’'inondation, le lit
majeur (zone couverte
par la plus forte crue
connue) devient
inconstructible.

Pour préserver les
champs d’expansion
des crues, le principe
général qui s’applique
en zone inondable est
l'inconstructibilité.

A la suite d’inondations a répétition, fortement meédiaseé
survenues depuis une quinzaine d’années, I'Etat a mis ereaguv
programme décennal de prévention des risques natureld’'dont
des points essentiels est de limiter strictement le dépelmgnt
dans les zones exposeées.

Il s’est traduit dans la loi du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de I'environnement, par &ton

des plans de prévention des risques naturels prévisibRR)(Rjui

visent a limiter, dans une perspective de développemeratbbhyr

les conséquences humaines et économiques des catastrophes
naturelles.

Cette loi et son décret d’application n°95-1089 du 5 octobre
1995 modifié marquent un tournant décisif dans la prise en

compte des risques naturels : en matiére d’inondation, leitl

majeur (zone couverte par la plus forte crue connue) devient
inconstructible, I'objectif étant de préserver completenent les

champs d’écoulement et de stockage des crues.

Il est désormais clairement indiqué ce qu'il est interditfdee
dans une zone notoirement inondaklke,principe retenu étant

que les niveaux déja atteints par le passé peuvent |'étre de
nouveau.

Il est pris en compte, non plus les niveaux de crues jugeées
centennaux, mais la connaissance des plus fortes cruesuegoan
autrement appelées plus hautes eaux de crues connues »
(PHEC).

Dans nos régions riches en documents anciens, on disposteen e
tres souvent d'archives, de reperes gravés, de traces, de
témoignages, de photos, permettant de pouvoir apprécger le
niveaux atteints par des crues exceptionnelle®gains secteurs.

[1.2. PRINCIPE GENERAL DE LA REGLEMENTATION

Le principe général inondable est

I'inconstructibilité.

a appliquer en zone

Ce principe répond a la nécessité de préserver les champs
d’expansion des crues. Les zones non ou peu urbaniséegnt jou
en effet un rble déterminant en réduisant momentanémerghi d

a lI'aval en allongeant la durée de I'écoulement. La crue pedi
dissiper son énergie au prix de risques limités pour leopaess et

les biens ».
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A fortiori lorsque l'aléa
est fort, le principe
d’inconstructibilité
répond a I'objectif de
protection des
personnes et des biens.

Dans les zones déja
urbanisées, une
extension limitée de
'urbanisation peut
étre admise dans les
zones d’aléa faible a
moyen.

Les plans de prévention
des risques délimitent
ces zones et précisent
celles qui, soumises a
un aléa faible, peuvent
cependant conserver
une constructibilité
résiduelle.

A fortiori, lorsque l'aléa est fort, le principe d’inconsttibilité
répond a l'objectif de protection des personnes et des biens
implantés dans ces zones.

Toute utilisation du sol qui consomme du volume de stockage o
entrave la circulation de I'eau, ne peut relever que d’ureeption
au principe général.

Dans les zones soumises a l'aléa le plus fort et qui sont donc
particulierement dangereuses, aucune exception au einci
d’inconstructibilité ne peut étre admise.

Une extension limitée de l'urbanisation peut étre admisesdas
zones déja urbanisées de fagon dense, a la condition gselkent
soumises a un aléa faible ou moyen et ne participent pas de
maniéere notable au stockage ou a I'écoulement deuta

Dans l'esprit de la loi, il est possible de réserver des gmist
différentes selon que les zones sont pas ou peu urbanisées (d
lesquelles on devrait étre tres strict), ou qu’elles sona des
largement urbanisées (dispositions particulieres poexidtant,
protections collectives).

Cette nouvelle approche doit permettre de simplifier la
cartographie des zones inondables ; les études lourdeamiogire
réservées aux seules zones a enjeux forts.

Les plans de prévention des risques délimitent ces zones et
précisent celles qui, soumises a un aléa faible, peuvemndamt
conserver une constructibilité résiduelle.

Compte tenu de la répétitivité de certaines catastrophes miaire
pays, a la suite desquelles les pouvoirs publics semblafmipa
« pris de court », la démarche de réalisation d’'un P.Pdveseé, en
fait, beaucoup plus une nécessité qu'une banale étude
supplémentaire, puisqu’elle doit aboutir a [I'officializm de
documents tangibles (cartes, données chiffrées, textes
d’accompagnement) opposables aux tiers, et pouvant faire

référence pour la plupart des décisions.

[1.3. PPRI bE LA VERE — PERIMETRE CONCERNE

La crue historiqgue de 1930 fut particulierement dommageabl
département du Tarn. Concernant notamment la riviere Mare,
localisation et I'importance de I'aléa demandent a étreipées et
affinées. Aussi I'Etat, soucieux d’améliorer la connamsa du
risque et des vulnérabilités, a décidé de lancer les études
nécessaires a une meilleure appréhension du phénoménessur |
communes du bassin de la Vallée de la Vere.
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En application des dispositions en vigueur, le préfet dunTar
donc décidé de prescrire, par arrété en date du 6 février 2010
(modifié par arrété du 3 mars 2011 en restreignant le pémanét
I'élaboration du plan de prévention du risque inondatidPRP sur

la vallée de la VERE.

Ce PPRI concerne les 27 communes suivantes :

Zone amont(14 communes) :

ANDILLAC, CAGNAC-LES-MINES, CAHUZAC-
SUR-VERE, CESTAYROLS, DONNAZAC,
FRAUSSEILLES, LABASTIDE-GABAUSSE,
MAILHOC, MILHAVET, NOAILLES, SOUEL,
TAIX, VILLENEUVE-SUR-VERE et VIRAC.

Zone aval(13 communes) :

ALOS, CAMPAGNAC, CASTELNAU-DE-
MONTMIRAL, ITZAC, LARROQUE, LOUBERS,
PUYCELSI, SAINT-BEAUZILE, SAINTE-CECILE-
DU-CAYROU, TONNAC, VAOUR, VERDIER (Le)
et VIEUX.
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Il - PRESENTATION GEOGRAPHIQUE ET HYDROLOGIQUE
DU BASSIN DE LAVERE

[11.1. LES CONDITIONS GEOMORPHOLOGIQUES D'ECOULEMENT : LA VERE, SES

AFFLUENTS ET SON BASSIN VERSANT

La Vere prend sa
source prés de Cap-de-
Vére sur la commune
de Taix.

La Vere prend sa source pres de Cap-de-Vere sur la commune de
Taix, a 310 m d’altitude, et conflue avec I'Aveyron a Bruretja

100 m d'altitude. Le bassin versant d'une superficie de 383 dst
orienté Est-Ouest. Le cours d’eau prend cette orientatisqu'a
Castelnau-de-Montmiral. Apres avoir contourné le massidtier

de la Grésigne, I'écoulement s’effectue du Sud vers le Nasdy'a

la confluence avec I’Aveyron.

Le bassin versant est longitudinalement dissymétrique &u
présentant une forme allongée avec une longueur qui estftisi
supérieure a sa largeur : le versant rive gauche est pewetgkma

de largeur au maximum, contrairement au versant rive dopiie
s’étend jusqu’a 10 km a I'aval de Cahuzac-sur-Vere, ou lfonve

les principaux affluents de la Vere. La riviere a une pentgenaoe

de 0,45 %. Dans la partie amont de son bassin versant, la Vere
s’écoule dans une vallée large aux pentes douces. A I'apprde

la confluence, sur les communes de Puycelsi et de Larrogue, |
relief est beaucoup plus marqué et laisse apparaitre paoiend
une vallée tres encaissée. Les principaux affluents riggedde la
Veére qui sont le R6 Occidental, le R6 Orientabetervere.

Ces bassins versants sont nettement hétérogenes géotonerpho
giquement, pluviométriquement et hydrologiquement.

[11.2. LES CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES DU BASSIN DE LA VERE

Le bassin de la Vere se
situe entre les massifs
anciens du Ségala
tarnais et les terres
récentes du
Montalbanais.

Le bassin de la Vere se situe entre les massifs anciens dlaSéga
tarnais et les terres récentes du Montalbanais. C’'est magramde
variété des paysages gue se caractérisent ces confinsqiégtéihe

et du Massif Central, variété en partie due a une évolution
géologique difféerente suivant les contrées ; en effet s aes
terrains qui s’y rencontrent s’étalent de la fin de I'erexmire aux
derniers remaniements quaternaires.

La moitié orientale de son cours est bien individualiséansdles
calcaires et dans les molasses tertiaires de Taix a Castdéna
Montmiral, la Vere, simple ruisseau peu encaissé serpesms d
une étroite bande alluviale bordée soit de plateaux caleasoit

de longs versants argileux en pente douce propices auxresitu
L’opposition entre les deux principaux facies des terréémsaires,
calcaires et molasses, joue donc ici un role essentiel dans |
fagconnement de la vallée et de ses abords immédiats. La seolas
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est une formation sédimentaire épaisse, trés hétérogéreda
débris issus de I'érosion du Massif Central, et composéabe s
grés, marnes et argiles.

Au-dela de Castelnau-de-Montmiral, la Vére décrit une leur
vers le Nord-Ouest, puis vers le Nord ; dans ce dernier tlers
parcours, la riviere traverse différentes formations iehet grés
rouge du Permien, conglomérat de la Grésigne, calcaire dsl, Li
marnes argilo-calcaires du Lias, grés du Trias et argilesdays
éocenes).

La Vere laisse sur sa rive droite le « déme » de la Grésigiedleu
enveloppe a distance ; la belle couleur rouge-brun desejrdss
argiles permo-triasiques disparait sous les sombres redie la
forét dont les ondulations sans rudesse conferent a I'tvordes
contours bleu-verts.

A partir de Puycelsi, la Vere s’enfonce dans les auréoles
jurassiques (calcaire du lias, formations argilo-caEsmsur marnes

du Lias grés du Trias) a I'Ouest de la Grésigne pour rejoindre
Bruniquel et I'Aveyron.

[11.3. LES CARACTERISTIQUES GEOMORPHOLOGIQUES DU BASSIN DE LA VERE :

Dans le bassin de la Dans le bassin de la Vére, on peut distinguer segseurs d’amont

Vere, on peut en aval:
distinguer trois secteurs
d’amont en aval. De Taix jusqu’au droit de Castelnau-de-Montmiral, la Vétaité

sa vallée dans les formations (molasses et calcaires na@sgen
dominante molassique ; le paysage y est ouvert avec unéevall
large a fond alluvial, des versants argileux et de petitseplax
avec des abrupts calcaires. Jusqu’a Villeneuve-sur-Varegllée
descend, peu encaissée et monotone, la plaine alluvidéegtesite
(200 a 500 m) entre les versants de rive droite assez raidesiet
de rive gauche de pente plus faible. A partir de Vieux, laéall
prend une certaine ampleur, et plus en aval encore, leeatfue
rive droite descendant de la Grésigne vont faire passer la ¥é
stade de ruisseau a celui de riviere digne de ce nom, encotiibra
fond de sa vallée de dépdbts alluviaux arrachés aux argiles
permiennes.

A partir de Castelnau-de-Montmiral, la vallée de la Vere ified

ses paysages car nous assistons a de nombreux changements de
terrain. On peut considérer que la riviere quitte sa dioecti
générale Est-Ouest a la Capelle, lorsqu’elle recoit surrededle

R6 occidental ou ruisseau de Valés dont le réseau hydragussh

a guidé I'évidement du déome grésignol. La rive droite de laeve

est constituée par le piémont du déome, et les pentes destende
régulierement depuis la Grésigne (500 m a 150 m) jusqu’a la
plaine de la Vere. Dans ce secteur, la plaine alluviale dedeeV
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s’élargit (500 a 1000 m), alors que de nombreux affluentsneat
I'alimenter ; le radier se creuse et les berges sont plusgéte La
plaine alluviale est occupée essentiellement par des lmce
agricoles. Au niveau de Saint-Martin-de-Vere, nous Oggions

une terrasse alluviale ancienne. La Vére seule n'auraia fiatir ;

ce sont les cbnes de déjection des affluents descendus de la
Grésigne, ruisseaux pouvant apporter une grande quantité
d’alluvions qui a été modelée en terrasse. La rive gauchbiest
différente, constituée de versants argileux dans les medaau

pied des replats calcaires.

Apres la Capelle, la Vere a choisi une voie difficile : awlide
rejoindre les pays du Tescou et du Tescounet inclinés doartem
vers I'Ouest dans les molasses, elle s’encaisse de plususn pl
profondément dans une vallée resserrée pour devenir utaliéri
goulet d’étranglement a Larroque, en traversant les strest
jurassiques. Il y a donc un changement notable au niveau des
versants, plus raides et plus élevés, mais aussi au nive&ndu

de la vallée assez étroit jusqu’au confluent avec I'Aveyraria
différence des deux premiers secteurs ou la riviere a lazgegté
recalibrée et le lit rectifié, le cours de la Vere a tendance a
redevenir méandreux dans le secteur aval.
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IV - NATURE, HISTORIQUE ET CONSEQUENCES DES
PHENOMENES NATURELS

IV.1. L’ ORIGINE METEOROLOGIQUE DES CRUES DANS LE BASSIN VERSANT DE LA

VERE

Le bassinde laVereest Le bassin de la Vere est climatologiguement et

climatologiquement et
pluviométriquement
hétérogene.

pluviométriquement hétérogéne. Certes, il est « part@ngnmte »
de I'hydrographie océanique, mais son haut bassin peutcitché

- de facon rare - par les perturbations méditerranéenneasxes,

caracteres qui vont étre évidemment conserveés par les ptugs
en aval.

Les hautes eaux de saison froide (d’octobre & mars), en $sépon
aux eétiages estivaux, refletent assez bien le régime thermo
pluviométrique du bassin versant, régime assez contradigitdie
I'influence climatique méditerranéenne voisine, mémkeysa une
pondération.

Lors des perturbations océaniques, les masses nuageuses en
provenance de 'Atlantique remontent la vallée de la Verarpo
parvenir sur 'amont du bassin, et sont - pour une petiteigart
affaiblies par le massif de la Grésigne et par les modesig® s

de I'amont bassin.

Celles venant de la Méditerranée n’arrivent qu’exceptaiement

sur ce bassin, comme en 1930, car elles sont le plus souvent
bloquées auparavant par les massifs (Sidobre, Montagnee,Noi
Monts de Lacaune). Sur un autre plan, la part de la supedicie
bassin versant avec altitude supérieure a 500 m n’est pasasie

pour permettre a linfluence nivale d’agir sensiblement &
régime des eaux.

Ce bassin connait ainsi un régime pluvial océanique a coamp®s
méditerranéenne. Les affluents au centre et en aval dunbassi
versant sont soumis essentiellement aux influences apéesyi ce

qui veut dire que, le plus souvent, ils sont hors de portée des
averses mediterranéennes. Mais ils peuvent connaitreodeabats
d’eau en mai - juin principalement, ainsi que des orage\s&e

en été.

Alors que sur les petits bassins versants (5 a 50 km?2), urdadsad
violent et bref déclenche une crue, le fait de passer a déscesr

plus vastes (200 a 500 km?) nécessite - pour qu’il y ait untefor
montée des eaux - une averse plus durable et plus généralisée
méme si son intensité horaire est nettement moindre. Cellpgst
tres classique en hydrologie des pays tempérés, répond a
l'interrelation « intensité-durée-extension » concetrlas averses
maximales.
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Les averses atlantiques

Sous nos climats, on admet en effet :

— Qgu'une averse tres intense (30 a 80 mm/heure, par
exemple) ne peut ni s’éterniser, ni affecter unevéerritoire ;

— et a contrario, qu’une averse de longue durée (2 ou 3 jours,
avec des rémissions et des regains) concernera forcément de
grands espaces avec des intensités de I'ordre de 20 a 5@unm/j
pour donner un ordre de grandeur.

Du fait de sa position géographique dans I'Est Aquitain e5uel
du Massif Central, le bassin versant de la Vere est soumisia de
types principaux de perturbations pluvieuses, généestrides
crues, mis a part les orages locaux qui affectent les tréis peurs
d'eau :

IV.1.1. Les averses atlantiques

bY

Poussées par des vents de secteur Ouest (S.O0. a N.O.) se
produisent lorsque I'anticyclone des Acores a battu emitetvers

les basses latitudes, laissant libre cours au passagetdebadions
frontales (fronts chauds et froids successifs), liées aux
déformations du front polaire.

Elles fournissent des pluies sur de vastes espaces du Sest-@ri

la France et du Massif Central, pouvant aller des Pyrénées au
Périgord ou des Charentes au Ségala. Méme peu intenses, ces
pluies sont susceptibles d'étre durables (2 a 4 jours, aesc d
rechutes ou des accalmies).

Un tel schéma prévaut plusieurs fois chaque année, mais lesul

cas les plus remarquables (par leur durée, leur intensitiewu

total millimétrique) ont pu donner lieu a des crues plus ounso
importantes sur la Vére et ses voisins (Aveyron, Tarn, Cérpu
voire a des inondations mémorables comme en 1875, 1897, 1906
1910, 1927, 1932, 1940, 1965, février 1973, décembre 1981, a
1988, juin 1992 et février 2003. Lorsqu’elles surviennemtdébut

de saison chaude (juin 1875, mai 1910, juin 1992, mai 19%%), c
averses ont une composante orageuse qui les rend encore plus
agressives.

En pareil cas, le bassin versant de la Vere, dont linclomis
d'ensemble fait face a I'Ouest, subit les assauts des nuées
pluvieuses qui remontent vers son amont, ce qui accentue le
processus de convection ou de précipitations orographicDa

peut alors recuelllir, sur les versants tournés vers I'oaasamont
bassin, plus de 120 mm en 2 jours ou 70 mm en 1 jour, générant

une montée des eaux inéluctable.
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La crue de décembre
1981

Dans le transit amont-aval des crues et dans @lutfon en un
point donné, deux phénoménes tirent dans un sgusép

- les fortes pentes générales des versants et des talwegs
(profils en long), associées a I'encaissement génératisévdllées

dans la partie amont des deux bassins versants, qui impligue

les ondes de crue se déplacent avec célérité et qu’en un point
donné on assiste a une montée brusque et a une décrue taut auss
rapide (peu d'étale) ;

- le passage d’Ouest en Est des fronts pluvieux d’origine
atlantique et donc, en principe, des paroxysmes, qui a pifetr e
tempérant de faire réagir les affluents d’aval avant quésation
principale ait lieu en amont. Dans la pratique, cependaeat, c
processus ne se Vérifie pas systématiqguement, loin s’¢ndiadait

du caractére durable ou répétitif des pluies océaniqueelit
continuer a pleuvoir (ou repleuvoir) sur I'aval du bassinmsaat
alors que I'amont de celui-ci se trouve encore sous l'avélsei a
pour effet de générer des étales (ou des culminations
d’hydrogrammes) assez durables ou assortis de ressauts,
impliqguant des concordances quasi inévitables.

La crue de décembre 1981 :

Dans la semaine du 14 au 21 décembre 1981, une crue importante
s’est produite sur les bassins du Tarn et de ’Aveyron. Gatie a

été exceptionnelle sur le bassin de la Vére mais elle a étésmoi
importante que celle de mars 1930.

Apres une période plutdt seche (novembre en particuliert étas
inférieur a la moyenne), les pluies ont commencé a tomber le 4
décembre et aprés un jour d’arrét, elles se sont pourswdviésau

18 décembre, et ont continué sans interruption au cours de la
journée du 13. D’ou la crue trés forte du 14, en réponse au
paroxysme pluvieux de la veille et a la saturation des sbjgeut
d’ailleurs encore du 21 au 24 et les 27 et 28 décembre ce qui
explique des totaux mensuels assez impressionnants : BBa m
Cordes, 241 a Saint-Benoit-de-Carmaux, 298 mm a Valence
d’Albigeois.

Prenant en compte les relevés des stations pluviométrideida
région, le tracé des isohyetes montre que la quasi-tothlitéassin

de la Véere a recu plus de 50 mm dans la journée du 13 avec un
maximum de 78,1 a Cordes, et de I'ordre de 150 mm sur la période
du 6 au 13 inclus.

Ainsi a-t-on pour la journée du 13: 41,5 mm a Valence
d’Albigeois, 58 mm a Saint-Benoit-de-Carmaux, 78,1 a Cerele
respectivement 149, 140 et 160 mm pour ces mémes statiotes sur
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période du 6 au 13.

On peut, a ce sujet, comparer les 122 mm tombés a Cordes les 11,
12 et 13 décembre 1981 aux 130 mm des 1, 2 et 3 mars 1930
générateurs de la crue que I'on connait, trés comparablélshal

la crue de décembre 1981 comme on le verra dans la partie
suivante.

IV.1.2. les averses méditerranéennes

Elles constituent des situations pas plus fréquentes, mlas
graves dans certains cas, comme lors des crues du 3 mars8L930,
novembre 1982, 17 décembre 1996 et 5 décembre 2003. Poussées
par le vent de Sud-Est « Autan ou « Marin » suivant les régjites
averses méditerranéennes peuvent envahir le haut du bassin
versant de la Vere, en dépit de I'écran constitué par lesifeass
situés dans la partie sud-est du département du Tarn.Jkaators

gue ces pluies a caractere orageux débordent sur les \g&rsant
atlantiques. On parle alors « d’averse méditerranéentemsixe »,

pour reprendre I'expression de Maurice Pardé.

Les averses Le cas de mars 1930 en constitue la plus parfaite illustratio
paroxysmique pour ce qui est de l'extension territoriale de
I'averse, puisque c’est alors qu'on a noté les records absol
(connus) dans le nord du département du Tarn (bassins du €&ro
de la Vere).

Contrairement aux crues « atlantiques », le paroxysmeiguly
des averses méditerranéennes a tendance a se déplacernaend |
ou vers I'ouest, accompagnant ainsi le transfert de 'orelerde
vers l'aval.

méditerranéennes

La crue du 3 mars 1930 :

Au début du mois de mars 1930, il s’est produit une crue
d’'importance exceptionnelle, crue ayant atteint son marinie

3 mars et qui a ravage tout le bassin de la Vére ainsi que dellai
riviere Tarn. Cette crue a eu pour origine une averse
méditerranéenne qui s’est abattue entreleetlle 3 mars, et qui
survenait apres une extréme saturation des sols et suratesyot
enneigeés.

Cette crue historique est issue du cumul de processus ¢&meéra

Crue du 3 mars 1930 d’écoulements sur les versants de la quasi-totalité durbdssla
Vere, cumul qui entraine la concentration dans le réseau
hydrographique de débits fort élevés. Chaque processésajéar
d’écoulement est déja par sa force et son extension un plegreom
peu fréquent, voire rare. Le cumul des processus ne peutjére
plus exceptionnel encore, donc plus surprenant lgsuiverains.
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L’hiver 1929-1930 est trés arrosé, si bien que tout le badsifa

Veére est saturé ou presque. Du 7 au 21 février, sur les phathau
Ségala et du Carmausin, la neige s’est accumulée sur le s& et
pas commencé a fondre avant le 26 février. La fusion est afaorc
par les pluies du 26 au 28 février qui engorgent cette neigs. C
trois derniers jours de février 1930 voit tomber de 30 a 50 mm
dans les bassins du Cérou et de la Vére ce qui porta les sols a
saturation au sens propre du terme.

Sur ce bassin a nappes et sols saturés et portant encoreuate co
de neige importante sur le ségala, s’abat ad 3 mars une pluie
méditerranéenne intense et longue, marquée par deux [ganesy
violents et étendus. Nous avons trouvé quelques donnédsssur
pluies de mars 1930 dans ces deux bassins :

- 1°* mars: Cordes 19 mm, Grande Baraque (forét de
Grésigne) 13 mm, Carmaux 27 mm ;

- 2 mars: Cordes 22 mm, Grande Baraque (forét de
Grésigne) 21 mm, Carmaux 50 mm ;

- 3 mars: Cordes 95 mm, Grande Baraque (forét de
Grésigne) 49 mm, Carmaux 5 mm ;

Dans la soirée du®lmars, une pluie intense et orageuse concentre
son déluge sur la Montagne Noire et I'Espinouse. Puis, les2 e
mars, le déluge, au lieu de se calmer ou de se déplacer vats I'E
comme cela se passe habituellement, s’avance vers le Nord et
affecte tout le centre et le centre-ouest du bassin du Taya(s et
bordure orientale du Bassin Aquitain). L'amont du bassinale
Veére est touché par les pluies intenses le 2 mars (et sueaBit |
mars dans secteur aval bassin de la Vere). Probablementuhg a
concomitance entre la crue des affluents et celle de la Vame kb
secteur aval du bassin.

IV.2. LES CRUES DES PETITS COURS D'EAU DANS LE BASSIN DE LA VERE

Les bassins versants de Comme il a été dit plus haut, les bassins versants de peilie ta
petite taille (de 5 a 50 (de 5 a 50 km?) ne sont pas sensibles aux mémes types d’averse
km2) ne sont pas qu'un bassin versant comme celui de la Vere (323 km?). Lesscru
sensibles aux mémes des ruisseaux dans ce bassin peuvent avoir 4 esigin
types d'averse qu’un
bassin versant comme » Les crues liées aux orages de saison chaude (mai-septembre)
celui de la Vere. survenant généralement en fin d’apres-midi, peuvent dota&0
a 100 mm en peu de temps (1 ou 2 heures), et ce, forcement, sur
des espaces réduits.
Ces cas d'averses sont répertoriés par Météo France, agence
d’Albi.

Si le paroxysme de I'orage affecte un bassin versant desfatite,
bien entendu il y aura des débordements. Rappelons qu’'a 3 km
I'Est d’Ambialet, un orage tombé fin mai 1993 sur le secteer d
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Coupiac (Aveyron) a généré une pointe de crue estimée 109 m3/
sur le Mousse, pour un bassin versant de 24,5 km?2 ; mémeddyle
probleme a Cassagnes-Bégonhés (Aveyron) le 5 juin 2007lasec
Hunargues un petit affluent du Céor qui a engendré une pdmte
crue estimée 100 m3/s, pour un bassin versant #eni4

» Les crues de saturation, avec une grosse pluie a la fin de
journée correspondent plutét a une situation printaniénai-
juin) ; ce fut le cas en mai 1910, mai 1948, mai 1968, mai 1994 p
exemple. Il pleut irrégulierement pendant plusieurs joyras
forcément consécutifs. Les sols sont saturés et le débiaske bst
élevé. Survient alors une averse, dintensité un peu plu fo
(composante orageuse possible) ; la réaction dans bassant

est alors inéluctable...

» Les crues d'averse océanique persistantes : on rejoirg et
gu’'on a dit pour la Vere, qui devient valable ici. Dans ce lgas-
tous les bassins versants - grands ou petits - fournissantbep
d’eau a la suite de 2 ou 3 jours pluvieux, en saison froide s pl
souvent (décembre 1981).

> Les averses méditerranéenties extensives peuvent,
exceptionnellement toucher les petits cours d’eau ; céefoas en
1930. Les crues récentes dont nous avons fait état (1988, 199
2003) n’ont pas beaucoup concerné ces bassins. || sembtegden

le «cas 1930 » fasse bel et bien figure d’exception par son
ampleur.

IVV.3. HYDROLOGIE DES CRUES DE LA VERE

Par la connaissance de I'hydrologie des crues de la Véraaery
des documents hydrométriques et des archives historiguest
possible de préciser la connaissance des grandes cruesduiss
qui vont étalonner la crue de référence sur laquelle repose n
étude et de valider I'étude hydrogéomorphologique de lanela
inondable.

IV.3.1. Stations hydrométriques

Le régime des crues est Le régime des crues est connu grace a plusieurs stations
connu grace a plusieurs hydrométriqgues dans le bassin de la Vére (Bruniquel la &gt

stations Larroque, Négrepelisse et Castelnau-de-Montmiral.
hydrométriques dans le L’analyse des données hydrométriques de ces différerdéisrs
bassin de la Vere. nous permet de connaitre seulement les crues escent

Station de la Gauterie : on note 11 crues supérieures a 2,90 m,
sur une période de 36 ans. Ces crues sont celles du 24 a88l 19
(3,94 m), 14 décembre 1981 (3,89 m), 4 février 2003 (3,89 @), 1
juin 1992 (3,82 m), 17 février 1988 (3,64 m), 4 mars 1978 (3,56
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m), 26 février 1995 (3,52 m), 7 décembre 1996 (3,52 m), 1lid¢évr
1972 (3,46 m), 23 janvier 2009 février 1978 (3,46 m).

Pour la Veére, la période a risque s’étend sur un long inteEngilii englobe
I'hiver et le printemps. L'hiver reste cependant plus prégmuisqu’il regroupe
plus de 60% des crues enregistrées depuis 1971 a la statiardeiterie. Nous
constatons que la crue du 24 avril 1988 (3,94 m) a été plus fpre la crue du
14 décembre 1981 (3,89 m). L'enquéte réalisée auprés desirg et a partir
du recensement des repéres de crue a permis de mettre encévigles la crue
du 3 mars 1930 est la crue la plus forte obseraés & bassin de la Vére.

IV.3.2. Les crues de référence

L’événement de L’événement de référence pris en compte sur la Vere danglte ca
référence pour le PPRI  de ce PPRI est la crue historique du 3 mars 1930 (période de
de Vere est la crue retour supérieure a 100 ans).

historique du 3 mars

1930. Nous avons analysé et comparé trois grandes crues (1938,e198

1981) et constaté que celle de mars 1930 est la plus forte crue
connue dans le bassin de la Vére.

Cette crue trés exceptionnelle a inondé I'ensemble du ljeunale
la Vere ; on peut donc la qualifier de crue « géomorphologig,.
Elle forme la crue de référence du PPRI.

Ces limites ont été confortées et affinées par une nouvelle
approche hydrogéomorphologique (lecture du lit majeur,
investigations de terrain, comparaison avec la -cartoggaph
informative de la DREAL, témoins,...) et par les reperes desru

historiques.

Pour les affluents de la Vére, nous avons surtout pris en mp
I'analyse géomorphologique, faute de données suffisaieses
crues historiques.

L’analyse géomorphologique a été recoupée avec les téamgagn
disponibles sur les crues des 3 mars 1930, 14 décembre 14981, 2
avril 1988 et 12 juin 1992.

IV.4. L’ INFLUENCE DU BARRAGE DE FOUROGUE SUR LES CRUES DE LA VERE

Le barrage de Le barrage de Fourogue a été construit en 1998 en amont loessin

Fourogue a été la Vére, sur le territoire des communes de Mailhoc et Cadgsc-

construit en 1998 en Mines. Compte tenu du tassement (normal) de la digue sueliequ

amont bassin de la est implanté le déversoir, la capacité maximale atteinte es

Veére. actuellement de 1 210 000 m3 (voir la carte du réseau
hydrographique).

La gestion du barrage est assurée par la CAQ&remplissage de
I'ouvrage avant la campagne d’irrigation et la gestion dehérs

! Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne.
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ont été conduits par référence au plan d’exploitation ¢afidr les
services en charge de la police de I'eau ainsi que par |'Agelec
I'Eau.

Il a pour vocation :

- en aval du bassin, de procurer un deébit seuil de gestion
(DSG) de 90 I/s au droit de Castelnau-de-Montmiral sur 4 mois
entre juin et octobre ; et en pied de barrage, un débit résgev
11l/s.

- de contribuer non seulement aux débits de salubrité
mentionnés plus haut, mais également a la couverture dembes
liés aux conventions de restitution souscrites par lesaine de la
Vere.

- de respecter le plan d'exploitation du réservoir, qui
précise que le débit maximal prélevable pour lirrigatiat de
280l/s (soit 400 ha pour un quota de 2 100 m3/ha, soit un volume
maximal affecté a cet usage de 840 000 m3).

La protection contre les

crues n’est pas La protection contre les crues n'est pas considérée comnuesin
considérée comme un  objectifs du barrage. Le graphique montre que le réservir e
des obijectifs du rempli jusqu’a sa capacité maximale de 1,2 Mm3 de févrieiira ju
barrage. Pendant cette période le barrage déverse systématiquenent

chaque crue. En 2008, nous avons observé que le barrage a été
plein de mars a juin. Lors des crues du 21 avril et du 30 mai, il a
déversé la totalité de la crue.

L'influence de ce barrage sur les crues de la Vere est undignes
qui a donné lieu a de nombreuses réflexions et affirmatians q
s’averent erronées. Les citoyens, élus, etc...., consitlérep
souvent — a tort - que les barrages mettent a I'abri, une fois p
toutes, les secteurs précédemment vulnérables, commeaoqueux
ont été inondés par les crues de mars 1930 et deecid31.

Les possibilités de régulation des crues a partir de cev@isesur
la Vere sont pratiquement nulles. Tout au plus permet-inadeir
Les possibilités de certaines petites crues, et seulement, en certaines psridd
régulation des cruesa  l'année.
partir de ce réservoir
sur la Vere sont Les ouvrages de protection (digues, remblais, barragesjisade
pratiquement nulles. rétention, etc...) sont considérés comme transparents-vis-a
d'un événement exceptionnel. En effet, ils servent a régete
petites crues en fonction de la capacité de stockage quiils o
disponible, mais n'ont aucun role dans le cas d'une crue
exceptionnelle.
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V - PRESENTATION DES ALEAS

V.1. QU'EST CE QU'UN ALEA ?

L’aléa se caractérise par
sa fréquence et son
intensité.

Un aléa est la probabilité qu'un phénoméne relativementabru
survienne dans une zone donnée.

L’aléa est caractérisé par sa fréquence et painsemsité.

Dans un PPRI, l'aléa de référence est représenté par leopel
des crues connues.

V.2. DIFFERENTS TYPES D’'ALEA INONDATION

3 types d’'inondations

* les inondations
de plaine

e les crues
torrentielles

* les inondations
par ruissellement
urbain

On distingue 3 types d’inondations classés dans |'ordreoi&sant
des délais nécessaires pour alerter les populations etfie#tés
menacée : les inondations de plaine, les crues torremstielides
inondations par ruissellement urbain.

Les inondations de plainesont des inondations lentes. A partir de
la pluie qui les déclenche, I'apparition du ruissellemela,
propagation de la crue et la montée des eaux jusqu’au niveau d
débordement laissent généralement le temps de prévoir
I'inondation et d’avertir les riverains. Elles peuvent néeins
entrainer la perte de vies humaines par méconnaissanceqiie ri

et par le fait qu’elles peuvent comporter localement desecuas

de submersion et des vitesses de courant non négligedbiast |
noter que l'urbanisation des champs d’expansion des crees d
plaine a tendance a transformer ces crues lentes en crues a
dynamique plus rapide par 'augmentation du ruissellement
diminution des temps de concentration et I'accélérationlale
vitesse de propagation.

Les crues torrentielles sont des inondations rapides, qui se
forment lors d’averses intenses a caractére orageux,uerss
terrain présente de fortes pentes, ou dans des valléetegtsains
amortissement notable du débit de pointe par laminage. La
brieveté du délai entre la pluie génératrice de la crue et le
débordement rend quasiment impossible l'avertissemerst de
populations menacées, d'ou des risques accrus pour les vies
humaines et les biens exposés.

Les inondations par ruissellement urbainsont celles qui se
produisent par un écoulement dans les rues de volumes digau q
ne sont pas absorbés par le réseau d’'assainissement ceperi
souterrain. La définition, le dimensionnement et la carcdion de

ce réseau et/ou de tout autre dispositif de substitution ou
d’amortissement des volumes a écouler, est de la resptitésabi
des communes, qui doivent ainsi prendre en compte et apptéci
risque d’inondation par ruissellement urbain dans les PLU,
notamment lors de la délimitation des zones coasties.
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V.3. DETERMINATION DE L'ALEA

Deux méthodes ont été utilisées pour déterminer l'aléa aur |
VERE : la méthode hydrogéomorphologique et une méthode
hydraulique simplifiée.

V.3.1. Les cartes hydrogéomorphologiques

V.3.1.1. La méthode hydrogéomorphologique

La délimitation des
zones inondables résulte
d’une méthode
hydrogéomorphologique.

Cette méthode <s’appuie essentiellement sur [I'étude de
I'hydrogéomorphologie  fluviale  par  exploitation  des
photographies aériennes et I'étude du terrain. L’analyse
stéréoscopique des missions aériennes IGN permet enypiartic
de déceler et de cartographier les zones inondables dets)pet
cours d’eau ignorés des archives des services imgarigues.

La méthode hydrogéomorphologique :

La méthode hydrogéomorphologique consiste a distinguer le
formes du modelé fluvial et & identifier les traces laisggasle
passage des crues inondantes.

Cette méthode permet de connaitre et de délimiter le modelé
fluviatile, organisé par les dernieres grandes crues enisgteur

de la prochaine inondation; elle permet une distinction
satisfaisante, voire bonne a tres bonne, entre :

- les zones inondées quasiment chaque année,
- les zones inondables frequemment (entre 5 eh4}p a
- les zones d’inondation exceptionnelle.

Les principaux moyens techniques :

Les principaux moyens techniques pour l'application de la
méthode hydrogéomorphologique sont les suivants :

- recherche et analyse des documents existants dans les
archives des services;

- utilisation systématique des hauteurs de crue aux sgtion
hydrométriques et des traits de crue localisés ;

- analyse hydrogéomorphologique de la vallée ;

- analyse des traces sédimentologiques, granulométrie des
alluvions ;

- analyse des photographies aériennes et des Icgrtoes ;

- mission de terrain et enquéte auprés des habitant

Le tout débouche sur une cartographie des zones inondafikes t
que décrite ci dessous.
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V.3.1.2. Les cartes hydrogéomorphologiques

Les cartes sont réalisées
sur un fond de carte

IGN au 1/25000°™
agrandi au 1/10000°™

Nous proposons d’établir un bref commentaire des cartdisééa

au cours de cette étude pour la Vere et pour chacun de ses
affluents. Nous analysons en détail la cartographie enameé&n
exergue les particularités de chaque secteur d’étude, degsp
importants et les difficultés rencontrées.

L’ensemble des cartes hydrogéomorphologiques est réalisén
fond de carte IGN au 1/25 00®agrandi a I'échelle 1/10 000

La crue de mars 1930 est la plus forte, et a donc été retenue
comme crue de référence (P.H.E.C.) pour cartographierdeesz
inondables de la Vere

Commentaire de la carte hydrogéomorphologique :

La cartographie hydrogéomorphologique est importantegc'est

le seul document qui recense les zones inondées de I'ensembl
secteur d'étude et rend compte de la dynamique des inondatio
Un soin particulier a été apporté a cette cartographie nmoint
de nombreuses validations de terrain.

Dans la plaine inondable de la Vére et de ses affluents, la
distribution fréquentielle des inondations apparaitrelaient, avec

une zone d’inondation de crue trés fréquente (d’ordre di@)ue
limitée aux abords du lit ordinaire et aux bancs alluviaux,
végétalisés ou non. Une zone d’inondation de crue fréquente
(retour de 5 a 15 ans) occupe les points bas de la vallée, et
particulierement les grands chenaux de crue. La plaine
d’'inondation exceptionnelle occupe le reste de I'espasgya
I'encaissant, et correspond a I'extension des crues du 8 h@80

et 14 décembre 1981 pour la Veére.

Le PPRI du bassin de la Vere englobe les territoires de 27
communes divisées en deux zones :

> zone amont

> zone aval

V.3.1.2.1 Description des zones inondables de la zone amont du bassin de la Vére

Avant 1970, le lit
mineur de la Veére était
trés sinueux et les
ripisylves couvraient ses
abords jusqu’en plaine.

La vallée de la Veére :

Avant 1970, le lit mineur de la Vere était tres sinueux et les
ripisylves couvraient ses abords jusqu’en plaine, caritddgpente

du lit avait favorisé le développement des méandres. Chaque
anneée les petites crues annuelles débordaient sur une garta
plaine, ce qui avait donné naissance a des zones humidesrsiom
de terres agricoles étaient alors incultivables.
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Dans la période contemporaine (1970 a 1990), dimportants
travaux de rectification et de calibrage ont été realisaslwolong

de la Vére. Par ailleur la retenue de Fourogue a été mise eceer
en 1998 sur la téte amont du bassin versant dére. V

En amont du bassin jusqu'a la retenue de Fourogue, la Veére
s’écoule dans une vallée au modelé doux, sans encaissant tré
marqué et la vallée ne dépasse guere 70 m de large.

La zone inondable déterminée dans cette premiére partia de |
vallée est représentative des crues fréquentes (5-15Lassgrues
annuelles sont contenues dans le lit mineur, mis a part @ rar
sites tres localisés.

A partir de la retenue de Fourogue et jusqu’a Cahuzac-ste; Ve
plaine alluviale inondable s’élargit jusqu’a atteindre02& de
large. Par suite d’'une rectification et d’'un recalibragdjtimineur

de la riviere est bien marqué tant en termes de hauteur deserg
gue de tracé. L'anthropisation du lit (rectification etaklorage) a
modifié le comportement des crues de la Vere. En effet, lactp

du lit mineur est telle qu'aujourd’hui les crues sont negain
moins inondantes que par le passé dans cette partiet.

Les crues de la Vére n'affectent alors que des terres agsiast
guelques rares moulins situés dans le lit majeur. La capbge

des zones inondables montre qu’'une partie de la vallée est
recouverte par une crue de type « fréquent » (période darrbta

15 ans), et l'autre partie de la plaine n’est touchée que gar |
crues exceptionnelles de type 1930.

Le village de Cahuzac-sur-Vere devient ainsi le premientpooir

de la vallée de la Vére. En effet, quelques maisons, la pikare

au niveau du ruisseau de Saint-Hussou et le camping soés @tu
zone inondable. La crue de 1992 a d'ailleurs inondé de facon
notable la partie basse de ce village, mais la crue la plus for
recensée dans ce secteur de la vallée est biendeethars 1930.

Nous pouvons conclure que le fonctionnement hydrauliquéade
vallée amont de la Vere est fortement modifié par la recifan

du lit mineur et les nombreux travaux réalisés sur les afisiel es
débordements y sont moins fréquents qu’auparavant ; faisite
nous avons recensé plusieurs crues débordantes depuis les
recalibrages, telles les crues de décembre 1981, avril, 088

1992 et février 2003...

Les affluents de la Vére dans la zone amont :

Dans cette zone en amont, la Vere regoit plusieurs ruiss@aux
Mouline, 'Escourou, ruisseau du Four de Sargnac, la Raese,
Bonnefen, le Massalens, le Saint-Hussou) et les eaux depias
combes associees a des écoulements temporaires (Comieel.on
Combe del Poux...). Ces vallées restent encaissées et legplai
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alluviales se présentent sous forme d’'une bande infériausé
meétres.

V.3.1.2.2 Description des zones inondables de la zone aval du bassin de la Vére

Comme pour la partie
amont, avant 1970, le lit
mineur de la Veére était
trés sinueux et les
ripisylves couvraient
ses abords jusqu’en
plaine.

De Cahuzac-sur-Veére a
Puycelsi

La vallée de la Veére :

Comme pour la partie amont, avant 1970, le lit mineur de laeVer
était tres sinueux et les ripisylves couvraient ses abarsigujen
plaine, car la faible pente du lit avait favorisé le dévelment

des méandres. Chaque année les petites crues annuelles
débordaient sur une partie de la plaine, ce qui avait donné
naissance a des zones humides. Nombre de terres agricakest ét
alors incultivables.

Dans cette zone aval, la vallée de la Vere peut se décomposer e
deux troncons sur le plan hydrogéomorphologique :

- de Cahuzac-sur-Vere a Puycelsi, sur lequel
d’'importants travaux de recalibrage ont été ide¥if

- de Puycelsi jusqu’a la limite départementale de
I’Aveyron.

De Cahuzac-sur-Vere a Puycelsi

Dans cette partie médiane du bassin, la Vére s’écoule au fond
d’'une large vallée au modelé trés doux. La riviere y est ldargc
central puisque la rectification du lit I'a placée au cendee la
vallée, contenant ainsi la sinuosité et la divagatiaturelle.

De méme, les affluents de la Vere dans cette zone ont été et son
toujours trés «travaillés » afin d’améliorer les écowdets :
rectifiés, recalibrés et méme souvent endigués, ils domesti des
drains tres actifs pour une évacuation rapide dessc

Dans ce secteur de vallée, la Vere a pu développer une plaine
alluviale inondable d’'une largeur de I'ordre de 250 a 550 rest
différentes gradations de zone inondable (trés fréequéndguente

et exceptionnelle) sont cartographiées.

Les chenaux de crues indiqués sur les cartes, sont en général
représentatifs de la topographie perturbée par la redtiific de la

Vere (ancien lit mineur de la Vére ou de ses affluents), etdéns
ruisseaux.

Contrairement a la premiere partie de la vallée, cette laoge
d’'inondation est plus problématique. Nombre de sites b@si
sont soumis aux crues de la Véere ou de ses affluents de rivte dro
dont les vallées inondables sont trés larges (cf. ruissdauRo et
de Ververe par exemple).
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De Puycelsi jusqu’'a
limite avec le
département de
I’Aveyron

Ainsi, les principaux points sensibles sont d’amemaval :

- Vieux, dont la partie basse est traversée par le
ruisseau de Sesquiére,

- la partie basse du Verdier, qui est juste a la limite des
crues exceptionnelles des ruisseaux de Ververe et
d’Escourou,

- lancien bas de village de Saint-Martin dans la
commune de Castelnau-de-Montmiral,

- lancien moulin de I'Olivery situé a la confluence de
la Vére et du ruisseau de RO, qui fut inondé en 1930,
mais aucun tracé ou niveau n'a pu étre retrouvé ; en
1988, toute la plaine fut inondée et seuls les batiments
isolés étaient hors d’eau.

Si, sur la commune du Verdier au lieu-dit I'Olivery, la zone
inondable est tres large (400 a 550 m) avec des limites de zone
inondable plus ou moins bien marquées, les derniers kilanéle

ce premier trongon amorcent un net rétrécissement de la zone
inondable. Cette zone médiane de la vallée de la Vere reste la
partie la plus sensible du fait de I'occupation humaine emté
extréme des zones inondables.

De Puycelsi jusqu’a limite avec le département theveyron :

A partir de Puycelsi, la vallée de la Vére se rétrécit tregepent
et finit son parcours dans le milieu marno-calcaire de lss{gre :
la riviere est alors relativement encaissée, et la zoneaddation
tres restreinte (50 a 150 m).

Ainsi, aprés un premier rétrécissement au droit de Larrotpue
vallée s’étend de fagcon ponctuelle dans le secteur de SHiritn
formant alors une sorte de réservoir et d'’épandage pounlesde
la Vere lors des grandes crues. La Vére s’inscrit ensuits dae
vallée tres étroite et encaissée jusqu’a la limite avec padément
de I’Aveyron.

La zone inondable cartographiée dans cette partie de léevalt
caractérisée par une zone de crue fréquente (5-15 ans) et,
localement, par une zone de crue exceptionnelle.

Les sites sensibles dans cette derniére partie de la valiEe\tere
sont :
- le village de Larroque dont la partie basse est située en
zone inondable ;
- le village de Ramadies et le chateau de Bourguet qui se
situent dans la zone inondable.
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Nous pouvons conclure que le fonctionnement hydrauliquéade
zone aval de la Vére est fortement modifié par la rectifaatu lit
mineur et les nombreux travaux réalisés sur les affluemés :
débordements y sont moins fréquents qu’auparavant. Tasief
nous avons recensé plusieurs crues débordantes depuis les
recalibrages, telles les crues de décembre 1981, avril, 1088

1992 et février 2003...

Les affluents de la Vére dans la zone aval :

Dans cette zone aval, la Vere recoit plusieurs ruisseaurtirapts
sur sa rive droite (les Marines, la Ververe, I'Escourou,
'Escanderou, la Candéze, le RO oriental, Gandailhobe, de R
occidental, ’Audoulou, Beudes...) et quelques petits masx sur
sa rive gauche (les Bauzens, le St-André, le Rieunegre iVess§

le Pradel, le Colomibier, le Rieubois, I'Ayguepart et lal8al).
Les plupart de ces vallées secondaires restent encaissées e
plaines alluviales se présentent sous forme d’une bandeenfe

a 100 metres, sauf la Ververe, le R6 oriental et le R6 occadejoi
ont développé une plaine alluviale plus large dans leurctbon
aval (100 a 200 m).

Les affluents de la Vére dans cette zone générent des cpidssa
et importantes. Car, lors des orages, les écoulements vwmnt €
concentrés dans des vallées a forte pente, ce qui déclemehe u
montée trés rapide de la crue, assortie de vitesses de tdrgan
importantes (supérieures a 2 m/s). Lors des crues 198188t 19
concentration des écoulements de crue dans ces valléemmeént
des dégats tres importants (voiries arrachées, voiturgprées,
maisons et caves inondées...).

V.3.2. Les cartes des hauteurs (H) et des vitesses  de I'eau (V)

Dans les secteurs
inondables densément
urbanisés et inclus dans
une zone U (urbaine)
du document
d’'urbanisme
applicable, nous avons
déterminé et
cartographié les
hauteurs et les vitesses
de l'eau.

La méthode hydrogéomorphologique ne permet pas, seule, de
déterminer la hauteur et la vitesse de I'eau, informatiaessaire
dans les secteurs a enjeux. Elle a donc été couplée a unedeétho
hydraulique simplifiée

Les hauteurs et les vitesses de l'eau ont été déterminées
uniquement pour les secteurs inondables, densément sésaei
inclus dans une zone U (urbaine) du document d’urbanisme
applicable.

Pour le bassin de la VERE, seul est concerné le territoireade |
commune de Larroque.

L'évenement de référence considéré est les PHEC (Plus $Haute
Eaux Connues), car I'établissement de la crue dite « ceate»
repose trop souvent sur un calcul hydraulique a partir désiéb
crue, qui sont quasiment toujours des valeurs extrapdieplus,
seule la hauteur maximale instantanée de telle crue a taibeasbt
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une valeur concréte, repérable aux stations hydromégique
I'ont enregistrée, mais aussi dans I'ensemble de la plaioedable
grace aux traits ou reperes de crue que I'on peut recensén, En
les PHEC peuvent étre déterminées a partir d’'une ou bien de
plusieurs crues (1930, 1988 et 1981), selon leur hautepecése

a chaque station de référence ou a partir des traits de arsests

dans la plaine inondable.

Dans la commune de Larrogue, nous avons recensé une plaque de
la crue du 3 mars 1930 qui est plus haute que celles maténitlis

la crue 1988 et 1981. Nous retenons ainsi la crue du 3 mars 1930
(PHEC) pour ce secteur de la vallée de la Vere.

La crue de 1930 est la plus forte pour laquelle on dispose
d’informations suffisantes a partir d’'une base concretilennée de
reperes précis tout le long de la Vere. Ceux-ci permettetitader

la ligne d’eau et de réaliser la cartographie des hauteurswk
atteintes ¢a et la.

La Vere profite pleinement de cette méthode synthétique, ca

différentes grandes crues inondantes ont pu étre receretées
évaluées le long de cette riviere.

V.3.2.1. L’élaboration de la carte des hauteurs d’eau

Les outils d’étude suivants sont nécessaires :

* un levé topographique précis du secteur étudié,

* un relevé de toutes les laisses de la crue de référence
(mars 1930) et des grandes crues historiques,

* un profil en long de la ligne d'eau de la crue de
référence.

Le levé topographique est réalisé quand la carte
hydrogéomorphologique est achevée. Ainsi, nous dispodams
document fiable permettant de guider et d’optimiser le lewé
fonction du modelé de la plaine alluviale.

Le relevé des laisses de crues est établi a partir des aschive
hydrologiques et hydrométriques recensées et des missiens
terrain.

Les nombreuses discussions avec les responsables muricigs
chargés d'étude ou les techniciens des administrationseset |
riverains permettent de découvrir des traits de crues non
référencés, des dossiers photographiques de laisses &k roon
archivés ou d’autres renseignements de premiére main ttait a
intéressants. Il suffit alors d’établir une cartographeecgs traits

de crue et de niveler ceux qui ne le seraient pegre.
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La cartographie accompagne la réalisation de la carte
hydrogéomorphologique, tandis que le nivellement est\achgec
la campagne topographique exécutée par le matie/dige.

A partir du recensement des traits nivelés de la crue deerétéret

de ceux des grandes crues historiques, il faut établir un ou
plusieurs profils en long de la ligne d’eau de référence.Dian
plupart des cas, la ligne d’eau de référence est reportéeirsur
profil en long du lit ordinaire, mais grace a la richesse de
'information recensée, il est parfois possible dans lesndes
vallées d’établir une deuxieme ligne d’eau au droit de langla
inondable, donnant ainsi une image de I'inondation non plus
dessus du lit ordinaire mais dans la plaine inondable, gecte
naturellement le plus intéressant.

Avec un profil en long précis des PHEC et un fond topographiqu
pertinent, il est alors possible de réaliser la carte dgzaigoes des
PHEC, carte qui découle directement de la connaissanceltine
modelé de la plaine inondable et de la dynamigsedrdendations.

La détermination des tranches de hauteurs d’eau retentiai g
accord avec le maitre d'ouvrage. Nous préconisons pour
I'établissement de la carte des hauteurs d'eau de la crue de
référence les fourchettes suivantes:

e« de0a05m
e de05alm
e delalbm
e delb5a?2m

* plus de 2m.

V.3.2.2. La réalisation de la carte des champs de vitesse.

Dans une plaine alluviale fonctionnelle (c’est-a-direridable), les
crues successives laissent des traces d’érosion et de diEpHia
géomorphologie de la plaine inondable.

Ces traces different selon la puissance-fréquence dess.crue

L’analyse fine des photographies aériennes au 1/16 pé&net de
recenser les phénoménes d'érosion et de sédimentation et de
cartographier les chenaux d’écoulement préférentiel

Cela permet de mieux connaitre les processus de transpdet et
sédimentation des alluvions au cours de la dynamique dess cru
inondantes ; c’est une approche qualitative de la connaissdes
champs de vitesse lors des grandes inondations.

Aujourd’hui, les responsables de I'aménagement ont phean
conscience de la difficulté de quantifier les vitesses aldement
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de crue inondante. Il semblerait que le compromis idéal pour
donner une image fidele des écoulements dans la plaineabtad

soit la carte des champs de vitesse au 1/5 @06 nous proposons.

Ainsi, la réalisation d’'une telle carte est possible, erimtigiant
pour la PHEC ou la crue de référence, plusieurgesla’analyse.

C’est une fagon synthétique et qualitative d’apprécieledia en
tenant compte :

— du modelé de la plaine inondable, qui permet de cerner les
secteurs de lignes de courant (géomorphologie et
granulométrie de terrain),

— de la hauteur de la ligne d’eau de la PHEC qui permet de
déterminer des zones de mise en vitesse par simple inertie
ou par mise en charge,

— des aménagements humains, faisant obstacle a
I'écoulement et créant des dynamiques particuliéres en cas
d’'inondation

Pour ce faire, nous nous servons :

— de la carte hydrogéomorphologique dressée,
— de la carte des isopaques établie,

— du levé topographique,

— des photographies aériennes analysées,

— du terrain parcouru.

Cette qualification des champs de vitesse peut étre affopéend
on dispose d’'un levé topographique extrémement fin peamekt
calcul de pentes locales, telles les pentes des chenauxude cr
différentes de la pente générale de la vallée.

Des photographies de grandes inondations peuvent aussirétr
utiles, en localisant les lignes de courant, et en faciliitan
I'appréciation des mises en vitesses.

Il est alors possible de qualifier I'aléa, en donnant desdoettes
de valeurs correspondant aux vitesses instantanées uygmtese
produire dans ces champs, avec les plages d’aralysntes :

» secteurs de vitesse nulle (0 a 0.2 m/s)

* secteurs de vitesse faible (d’ordre 0.2 a 0.5 m/s)

* secteurs de vitesse moyenne (d’ordre 0.5 a 1 m/s)
* secteurs de vitesses fortes (supérieures a 1 m/s)
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V.4. CARTOGRAPHIE DE L'ALEA
V.4.1. Zones d’aléa différencié

Dans les secteurs inondables a enjeux, on effectue une
caractérisation de l'aléa faible, moyen ou fort a l'aide e |
cartographie des hauteurs et des vitesses de I'eau.

Cette caractérisation est réalisée a partir de [I'étude
hydrogéomorphologique et de I'étude hydraulique siméxifayant
conduit a la cartographie des hauteurs et dessé@gede 'eau.

La méthode consiste a réaliser des cartes des aléas erpfodeti
la réglementation qui prévoit la distinction des trois typkaléas
selon le tableau suivant :

V £0,2m/s 0,2<\0,5m/s 0,5m/s<V
3 types d'aléas H<0,5m Aléa faible Aléa moyen Aléa fort
0,5<He1m Aléa moyen Aléa moyen Aléa fort

im<H Aléa fort Aléa fort Aléa fort

a) Lazone d’'aléa faibleest une zone de faible submersion

zone d’'aléa faible pour la crue de référence (la plus forte crue cehauec :

hauteur inférieure ou égale 2 0.5 m
et
vitesse inférieure ou égale 0,2 m/s

Dans cette zone, il est possible de préserver les personries e
biens et certains types de construction, d’'ouvrage, d’agément
ou d’exploitation peuvent y étre autorisés, sous réserveesipect
de prescriptions adaptées.
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zone d’aléa moyen b) Lazone d’aléa moyenrest une zone de faible submersion
pour la crue de référence (la plus forte crue cehavec :

hauteur supérieure a 0.5 et inférieure ou égalena 1
et
vitesse inférieure & 0,5 m/s

hauteur inférieure ou égale a 0.5 m
et
vitesse supérieure a 0,2 m/s et inférieure ou &g@l® m/s

Dans cette zone, il est possible de préserver les personries e
biens et certains types de construction, d’ouvrage, d’agément
ou d’exploitation peuvent y étre autorisés, sous réserveesipect
de prescriptions adaptées.

c) La zone d’aléa fort est une zone de submersion forte

zone d’aléa fort . fex
et/ou rapide pour la crue de référence (la plu forue connue) :

hauteur supérieure a 1 m
ou
vitesse supérieure 0,5 m/s,

Dans cette zone les hauteurs et les vitesses des courahtslkm
que la sécurité des personnes et des biens ne peut pas atreegar
Le principe général y sera donc l'interdiction.

V.4.2. Zones d’aléa non différencié

La Vére et ses affluents sont ignorés des archives hydraqués.

Le probléme revient a découvrir quelles sont les surfacé®mufu
déja été inondées dans le passé et donc qui peuvent I'étee dan
l'avenir.

L’analyse hydrogéomorphologique permet de déceler et de
cartographier ces zones inondables. Les fonds plats dé&sspet
vallées sont justement plats parce qu’ils ont été modelésigm
crues inondantes au cours des temps. Celles-ci peuventvaauou
survenir a tout moment.

Dans le bassin de la VERE, l'aléa n'est pas différencié en
dehors des secteurs a urbanisation dense, car il s’agit desres
d’expansion de crues ou des zones soumises a des crues rapide
et imprévisibles comme c'est le cas sur la plupart des affluds

de la VERE.
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Les zones d'expansion des crues proprement dites sont des zo
subissant des inondations naturelles et elles corresporele
général a des secteurs trés peu urbanisés, qualifiés de pone
champs d'expansion des crues en raison des faibles dommages
gu'ils sont susceptibles de subir en cas d'inondation eirdérét

que présente leur préservation dans le cadre de la gestiosoue
inondation a I'échelle du bassin versant.

Dans ces zones, la sécurité des personnes et des biens mmagpeut
étre garantie et la prévision est impossible.

Pour ces secteurs, la méthode hydrogéomorphologique pelene
prendre en compte et de cartographier les zones inondabkesisl
les types de cours d’eau dans le bassin de la Vere.
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VI - EVALUATION DES ENJEUX

VI.1. DEFINITION DE LA NOTION D’ENJEU

Les enjeux représentent

'ensemble des
personnes, des biens,
activités, éléments du

patrimoine culturel ou
environnemental,
menaceés par un aléa ou
susceptibles d’étre
affectés ou
endommagés par celui-
Ci.

Les enjeux représentent I'ensemble des personnes, des, bien
activités, éléments du patrimoine culturel ou environnetale
menacés par un aléa ou susceptibles détre affectés ou
endommagés par celui-ci.

Les enjeux sont liées a l'occupation du territoire et a son
fonctionnement ; ils sont humains, économiques,
environnementaux et patrimoniaux.

Par enjeux humains, on entend I'ensemble des personnes, des
biens, des activités économiques, etc., susceptiblereiffiectés

par le phénomeéne d’inondation. Dans le cadre du PPRI, ordpren
en compte [l'existant, mais également les développements
possibles.

VI1.2. DEFINITION DES ZONES A ENJEUX DANS UN PPRI

Dans un PPRI, la
recherche des enjeux
consiste a délimiter les
zones dites urbanisées

sur lesquelles une
expertise  peut étre
sollicitée afin de

connaitre précisément
l'aléa.

Le caractére urbanisé
ou non d’un espace
s’apprécie en fonction
de la réalité physique
ainsi que des
développements
possibles de

Le recueil des données nécessaires a la détermination fmscen
consiste en des reconnaissances de terrain complétéesnpar u
travail & partir de cartes et d'images aériennes. |l perré¢aldir

un état de l'occupation des sols dans les zones concernéasa pa
aléa et au-dela. La détermination de l'occupation du sol est
qualitative, aucune regle de densité de construction réa, p
exemple, été utilisée pour identifier les zones d'urbaioisalense

ou lache.

Ce recueil est complété par des rencontres avec les élusxi@ta
les autres services détenteurs des informatiomerelcées.

Dans un PPRI, dont le réle principal consiste a réglemeraer |
gestion de l'espace dans les zones inondables, la rechdeshe
enjeux consiste a délimitetes zones dites urbaniséessur
lesquelles une expertise peut étre sollicitée afin de dtmrena
précisément l'aléa (modélisation, relevé topogigum).

Le caractére urbanisé ou non d’'un espace s’'apprécie endorue
la réalité physique ainsi que des développements possides
I'urbanisation existante et non pas seulement en fonction d
zonage opéré dans un document d'urbanisme.

Au sein des espaces urbanisés, on peut délimésrcentres
urbains pour lesquels des dispositions spécifiques peuvent étre
adoptées.
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I'urbanisation existante

Les zones inondables ne concernant pas les secteurs igkeoti

dessus constituent desnes d'expansion de cruesa préserver.

En effet, ce sontles secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et
peu aménagé®u la crue peut stocker un volume d'eau important
comme les terres agricoles, espaces verts ou naturelsintede
sports. L’analyse des enjeux doit donc déboucher sur une
cartographie permettant de délimiter les zones consid@@ame
urbanisées ou assimilables pour le PPRI et les zones évéexl
comme non urbanisées ou assimilables pour le PPRI.

Cette distinction est essentielle car les zones non uréesisont
dédiées aux champs d’expansion de crue et sont a présengeleda
reglement du PPRI.

Cette analyse est par ailleurs un préalable a I'élaboration
zonage réglementaire, en effet, le zonage réglementairke et
reglement du PPRI sont issus du croisement de I'analyseléas a

et des enjeux.

On aboutit ainsi au tableau ci-dessous :

Classification des
enjeux dans le
PPR

Catégorie

Description

Zones urbanisées

Zone urbanisée
dense

Centre ville, zone batie dens
zone d'activité, zone commercia

ey
le.

Zone urbanisée

zone batie continue.

Zone urbanisable
(avec projet identi-
fié)

zone non actuellement batie m
sur laquelle des projets d'urbani
tion sont précisément définis et
cours de réalisation (terrains V|
bilisés, réseaux et/ou voirie ex
tants etc.).

Zones
non-urbanisées

Zone naturelle et/oy
de loisirs

Zone non urbanisée laissée a I'¢
naturel faisant I'objet d'un simp
entretien paysager ou a vocat
de loisir ou d'activité sportiv

atat
le
on
e

n‘accueillant pas d'infrastructures

lourdes.

Zone agricole

Zone non urbanisée dédiée a
ploitation agricole.

ex-

Zone batie a carac-
tére rural

Zone batie non continue tels |
hameaux, maisons isolées etc.

Surface en eau

Emprise des plans d'eau et

Tours

d'eau.
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VIl - ZONAGE ET PRINCIPES REGLEMENTAIRES

Le plan de zonage Le plan de zonage réglementaire est réalisé en croisanédedtats
réglementaire est réalisé des études des aléas et des enjeux du territoire (figuressods :

en croisant les résultats tableau de synthese). Les différentes regles associéeszanege

des études des aléas et sont précisées dans le réglement du PPRi qui est un réglement
des enjeux du territoire. d’urbanisme (le plan de zonage valant servitudéld&publique).

Deux zones sont distinguées :

1 - La zonerouge est la zone ou le principe d'interdiction prévaut
Ce principe d’interdiction s’appliqgue dans lgsnes d’expansion
des crues les zones soumises a dasies rapides et impreévisibles

La zonerouge est la zone et dans les zones actuellemeriianisées soumises a un aléa fort.

ou le principe

d’interdiction prévaut. Les phénomeénes susceptibles de se produire dans les zahés d’
fort peuvent avoir des conséquences graves sur les pessehies
biens. Afin d’'améliorer la prévention du risque d’inondatiet de ne
pas aggraver les phénomeénes dans les zones déja vulnéatsdies
gu'en aval de celles-ci, I'interdiction de construire deuwmeaux
projets est donc la régle générale.

Lesextensions des biens existants restent cependant possiie
manieres mesurées sous réserve de ne pas en augmenter la
vulnérabilité ou d’aggraver les phénomenes.

2 - La zonebleue est la zone_ou le principe d’autorisation sous
réserves prévaut Cette réglementation concernées zones
actuellement urbanisées soumises a un aléa faibl€ompte tenu
du niveau de risque et de la vocation urbaine de ces zones, les
La zonebleueest la zone conditions d’'aménagements sont définies afin d’assureétarité
ou le principe des personnes, de limiter la vulnérabilité des biens et dpase

d’autorisation sous aggraver les phénomeénes.
réserves prévaut.

Niveau d’aléa

Faible ou moyen

Zones urbanisées

Enjeux

Zones non-urbanisées

Tableau de synthése : zonage réglementaire
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TITRE | : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1-1 : Champ d'application territorial.

Le présent réglement s’appligue aux communes Alos, Arilagnac-les-Mines,
Cahuzac-sur-Vére, Campagnac, Castelnau-de-Montmiralesta@rols, Donnazac,
Frausseilles, Itzac, Labastide-Gabausse, Larroque,dreuiMailhoc, Milhavet, Noalilles,
Puycelci, Saint-Beauzile, Sainte-Cecile-du-Cayrou, eéhouTaix, Tonnac, Vaour,
Verdier(Le), Vieux, Villeneuve-sur-Veére, Virac. sites dans le bassin de la VERE

Il détermine des mesures d'interdiction, de prescriptiorde prévention a mettre en
ceuvre pour répondre aux objectifs arrétés par le Gouvemteemematiére de gestion des
zones inondables, a savoir :

 Interdire les implantations humaines dans les zones les gptposées ou, quels
gue soient les aménagements, la sécurité des personnesunétyge garantie
intégralement, et les limiter dans les autres zones

* Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion ds&ss gpour ne pas
aggraver les risques pour les zones situées entaima@m aval.

e Sauvegarder I'équilibre des milieux concernés par leggsetirues, ainsi que la
gualité des paysages souvent remarquable du fait de lanpitéxde I'eau et du
caractére naturel des vallées.

Sur le territoire inclus dans le périmétre du plarprévention des risques naturels
(PPRN) prévisibles ont donc été délimitées :

* Les zones d’expansion de crues a préserver, qui sont desuseqeu ou pas
urbanisés, peu ou pas aménagés, sur lesquels la crue pegrsio volume d’eau
plus ou moins important.

» Les zones d’aléas fort et faible, déterminées en fonctienhdeteurs d’eau et des
vitesses de courant atteintes par une crue dengiqui est la plus forte connue.

En application de larticle L 562-1 et de larticle R 562-3 deode de
I'environnement, le présent reglement fixe donc les digjpos applicables aux biens et
activités existants ainsi qu’a l'implantation de toutesnstouctions ou installations
nouvelles, a I'exécution de tous travaux et a I'exerciceotges activités, sans préjudice de
I'application des autres Iégislations ou réglementatemsigueur (réglement d’'urbanisme,
reglement de construction,...).

Article 1-2 : Régime d’autorisation.

Les dispositions du présent reglement s’appliquent a toagaux, ouvrages,
installations et occupation du sol entrant ou non dans lempha’application des
autorisations prévues par le Code de I'urbanismeasle code de I'environnement.

Plan de prévention du risque inondation de la galié la VERE - Réglement

Page 4



Article 1-3 : Effets du P.P.R N.

La nature et les conditions d’exécution des mesures de mtiéwe prises pour
I'application du présent reglement sont définies et miseseeivre sous la responsabilité du
maitre d’'ouvrage ou du propriétaire du bien et du maitre diesiconcerné par la
construction, les travaux et les installations visés. Gawont également tenus d’assurer
les opérations de gestion et d’entretien nécessaires paiatenir la pleine efficacité de ces
mesures.

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles sawitude d’utilité
publigue et est opposable au tiers. A ce titre, il doit étneex@ au plan local d’urbanisme
(P.L.U), conformément a l'article L126-1 et R 126-1, annexe, du Giel€éurbanisme. En
cas de dispositions contradictoires entre ces deux dodsimen sont les regles les plus
restrictives qui s’appliqueront.

Le respect des dispositions du plan de prévention des ssgawirels prévisibles
peut conditionner la possibilité pour I'assuré de bénéficie la réparation des dommages
matériels directement occasionnés par l'intensité nardaln agent naturel, lorsque I'état
de catastrophe naturelle sera constaté par arrété mieiselr si les biens endommagés
étaient couverts par un contrat d’assurance dommage

1-3-1Effets sur les utilisations et I'occupation du sol

La loi permet d'imposer, pour réglementer le développerdestzones, tous types de
prescriptions s’appliquant aux constructions, aux oussagaux ameénagements ainsi
gu’aux exploitations agricoles, forestieres, artidas, commerciales ou industrielles.

Toutefois en application de l'article R 562-5 1l du code @aVironnement, le colt
des travaux de prévention imposés a des biens existantstrads ou aménages
conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme, nég@eéder 10% de la valeur
vénale ou estimée du bien a la date d’approbatigpiah.

Les travaux d’entretien et de gestion courants des batsnamplantés
antérieurement a I'approbation du Plan sont autorisé$,sdésiaugmentent les risques ou
en créent de nouveaux, ou conduisent a une augtoand la population exposée.

1-3-2 Effets sur I'assurance des biens et activités.

Les articles L 125-1 et L 125-6 du code des assurances fixantcbnditions
d’'indemnisation des victimes de catastrophes nigtgre

L’article L 125-6 prévoit, en cas de non-respect de cermiragles du PPR, la
possibilité pour les entreprises d’'assurance de dérogertaires régles d’'indemnisation
des catastrophes naturelles.

1-3-3 Effets sur les populations.

L’article L 562-1-11-3° du code de I'environnement, pernakt définir les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent @ises par les collectivités
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publiqgues dans le cadre de leurs compétences, ou celles egqwviept incomber aux
particuliers ou a leurs groupements.

Ces mesures qui peuvent étre rendues obligatards s

» des regles relatives aux réseaux et infrastructures puldisservant les zones
exposeées et visant a faciliter les éventuelles mesureaclié@tion et I'intervention
des secours,

» des prescriptions aux particuliers et aux groupements dgcylgers quand ils
existent, de réalisations de travaux contribuant a la ptéme des risques ou
d’intervention en cas de survenance des phénonoensgiéres,

e des prescriptions pour la réalisation de constructions daménhagement

nouveaux, subordonnés a la constitution d’'associationslicgles chargées de
certains travaux nécessaires a la prévention sgsas.

Article 1-4 : Zonage des enjeux

Conformément a larticle L 562-1-lI-1°et 2° du Code de I'Enovmnement, le
territoire couvert par le P.P.R.N est délimité exoBes : zone bleue, zone rouge.

1-4-1Zone bleue.

La zone bleue est une zone d’enjeux collectifs liés a I'exisé et au développement
d’une urbanisation dense, et soumise a un aléa faible ounmoigsst-a-dire ou I'on a pour
la crue de référence les caractéristiques suivantes

» hauteur inférieure ou égale a letrvitesse inférieure ou égale a 0,5 m/s

Dans la zone bleue, I'objectif est d’admettre certains $yge constructions si celles-
ci ne contribuent pas a occuper I'espace de facon signifecatis a vis d’'une crue
comparable a la crue de référenBHEC : plus haute eau connug Le présent reglement
s’attachera donc a y réglementer I'occupation du sol (coosbn neuve et biens existants)
de facon a ce qu’elle reste suffisamment « transparenge sapport aux écoulements. A
cet effet, les prescriptions auront pour but de présengblens et les personnes, mais
aussi de ne pas générer une augmentation du risque (et démeweérabilité) aussi bien
localement qu’en d’autres points du territoire.

1-4-2Zone rouge.

La zone rouge regroupe :

* Les zones non déja urbanisées de facon dense, qui constilesnespaces
privilégiés d’expansion des crues et qu’il convidatpréserver en tant que tels.

et/ou
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* La totalité des zones submersibles par des crues rapidespeévisibles, ou
I'alerte et donc la mise en sécurité des personnes sont silppes a assurer, et ce
guel que soit la gravité de l'aléa.

et/ou

* Les zones actuellement urbanisées soumises aaifoalé

Dans la zone rouge, I'objectif est de ne pas augmenter |&vathilité et de maintenir
les capacités naturelles d’épandage des crues. |l s'agi de ne pas créer de nouveaux
obstacles a I'écoulement et au stockage des eaux, de negrasexrges hauteurs d’eau ou
les vitesses de courant, tant localement qu’en d’autrestpdu territoire. Cependant des
extensions modeérées, destinées a maintenir la vie sociala@activité existante, pourront
y étre tolérées selon certaines conditions et sous réserelleg n’'accroissent pas la
vulnérabilité.

Article 1-5 : Contenu du réglement.

Les mesures de prévention définies par le reglement sotinéles a préserver les
champs d’expansion des crues, a favoriser leur libre éomrearticle L 562-8 du code de
I'environnement et a limiter les dommages aux biens et éésiexistants ou futurs. Ces
mesures consistent, soit en des interdictions visant Wpaton ou l'utilisation des sols,
soit en des mesures de prévention destinées a réduire lesalyen. Les cotes de référence
retenues pour chacune des zones correspondent a cellesrde laistorique la plus forte
connue.

Ces mesures sont regroupées en quatre familles :

a) Dispositions d’occupation du sol ;
Ces dispositions d’'urbanisme sont controlées lors de iardéke des autorisations visées
au titre 11l et IV du code de l'urbanisme.

b) Regles de construction ;
Ces regles de construction sont appliquées sous la seu®nsahilité du maitre
d’ouvrage.

c) Gestion des ouvrages en riviere
L’ignorance des mesures relatives a la gestion des ouvegés mineur peut engager la
responsabilité du maitre d’ouvrage concerné

d) Mesures de prévention, de protection et de sauyarde

Ces mesures préventives de protection sont susceptibdé® dhises en ceuvre par les
collectivités territoriales ou par des associations syalds de propriétaires en cas de
défaillance du propriétaire riverain.
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Avrticle 1-6 : Infractions.

Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zaeedite par un plan de
prévention de risques ou de ne pas respecter les conditeoréatisation, d’utilisation ou
d’exploitation prescrites par ce plan constitue des itipas punies des peines prévues a
I'article L 480-4 du Code de I'Urbanisme.

Les dispositions des articles L 480-1 a 3, L 480-5 a 9 et L 48@a code de
I'urbanisme sont applicables a ces infractions.

Article 1-7 : Remarques générales.

L’ensemble des mesures de prévention générales et indilédu opposables
constitue le réglement du Plan de Prévention degues pour I'aléa inondation.

Le zonage des aléas et du Plan de Prévention des Risquexaimpte de la
situation a la date d’élaboration du présent document. lteag® pourra étre modifie, a
I'occasion de procédure de révision du Plan ded?riian des Risques, pour tenir compte :

* dans un sens moins restrictif, de la mise en place de certaingages de
protections nouveaux, hormis les digues, dimensionnésansnpour la crue de
référence,

» alinverse, de la disparition, par défaut d’entretien,uVmges de protection ou
d’'un mode d’occupation du terrain considéré jusqu’alommim® particulierement
protecteur,

* de la modification des risques pris en compte ou/et de I'afipa de nouveaux
risques.

La conservation des ouvrages de protection releve de lameapilité du maitre
d’ouvrage (collectivité locale, propriétaires, groumans ou associations de propriétaires)
ou de toute autorité s’y substituant.
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TITRE Il : DISPOSITIONS D’OCCUPATION DU SOL

Les dispositions contenues dans le présent chapitre cmrddes modalités d’occupation du
sol.

Certaines ont valeur de dispositions d’'urbanisme oppesabbtamment aux autorisations
d’occupation du sol visées par les livres lll et IV du Code dérbanisme. Elles peuvent donc
justifier des refus d’autorisation ou des presaim subordonnant leur délivrance.
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!Article 2-1 : Dispositions d'occupation du sol applicables enone bleue

Rappel: l
La zone bleue est une zone d’enjeux collectifs liés a I'exise et au développement d'une urbanisation dense, e

soumise a un aléa faible, c’est-a-dire ou I'on arpa crue de référence les caractéristiques stégan

> hauteur inférieure ou égale & letrvitesse inférieure ou égale & 0,5 m/s

Dans la zone bleue, I'objectif est d’admettre certains syge constructions si celles-ci ne contribuent pas a
occuper I'espace de fagon significative vis a vis d’'une aomparable a la crue de référence (PHEC). Le présent
réglement s’attachera donc a y réglementer I'occupatiosadiconstruction neuve et biens existants) de facon a
ce gu’'elle reste suffisamment « transparente » par ragpor écoulements. Les prescriptions auront donc pour
but de préserver les biens et les personnes, mais aussi des g&pérer une augmentation du risque (et donc de
la vulnérabilité) aussi bien localement qu’en dfestpoints du territoire.

2-1-1: Sont interdits en zone bleue :

» Tous travaux, installations et activités de quelque naturequ’ils soient, a
I'exception de ceux visés aux articles 2-1-2 a 24lei-apres.

2-1-2: Sont autorisés en zone bleue :

* Les constructions (logements, activités, annexes) sanblae attenant dont le
premier plancher utilisé a ces fins est édifié au moins aeavde la crue de
référence et sous réserve du respect de larticle 2-1-4. lamcper des
constructions annexes a un batiment principal, destinéesgmeage de véhicules,
pourra étre édifié au niveau des voiries d’acces. Les émepes sensibles
devront soit étre protégés soit étre implantés au-dessusveau de la crue de
référence.

* La création d’'aires de stockage sous réserve du respecadilé 2-1-4. Les
stocks susceptibles de générer des embacles (c'est-add#eobjets ou des
matériaux pouvant étre entrainés lors de la crue et subtagptpar leur taille ou
leur quantité, de créer en aval un barrage a I'écoulemenedes) devront étre
arrimés. Les stockages susceptibles d’engendrer une tipalllen cas de
submersion ne seront autorisés qu’au-dessus dawndela crue de référence.

» Lacréation de serres sous réserve qu’elles soient oredsdes le sens du courant
et gqu’elles ne soient pas susceptibles de généseembacles.

* La construction des piscines.
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» La creation d'espaces verts, d’'aires de jeux ou de sport \@auidu terrain
naturel.

« La mise en place de mobilier urbain (y compris I'éclairagematériel ludique ou
d'accompagnement des aires de loisirs,...) qui devra Bt @fin de résister au
risque d’entrainement et congu pour éviter lesatgions dues a la crue.

* Les parcs de stationnement, couverts ou non, sous rése¥re duverts sur les
cotés.

* Les seuls types de clétures autorisés sont learsisiv

O Les clbtures constituées d’'un muret d’'une hauteur de 0,20 aximum,
surmonté éventuellement d’un grillage.

[0 Les clétures végétales et les haies.

[0 Les clotures agricoles constituées d’'un ou plusieurs filsegposés ou de
grillage a mailles larges.

» Les plantations d’arbres. Pour les plantations en aligngénhes rangées d’arbres
ou les haies seront disposées dans le sens du courant emto@&veoespacées d’au
moins 4 m. Tout dispositif de protection (paillat, grillag¢ autre que le tuteur ou
tout dispositif transversal aux rangées est interdi

» Les travaux relatifs a la suppression des digues, remldpis, situés dans le lit
majeur, si une étude hydraulique justifie I'absence d’intpaégatif ou la
pertinence des mesures compensatoires a metttaan p

» Les créations de protection (y compris les digues) des zormsnes denses et si
une étude hydraulique justifie 'absence d’impact négatif le bassin ou la
pertinence des mesures compensatoires a metttaan p

* Toute réalisation liée a des aménagements hydrauliquesesétude hydraulique
justifie 'absence d’'impact négatif sur le bassin ou la iperice des mesures
compensatoires a mettre en place.

» Les déblais qui constituent une mesure compensatoire olicaemd I'écoulement
et/ou le stockage des eaux de crue, a condition de ne pasvagtga risques en
d’autres points.

» Les travaux directement liés a [l'utilisation de la riviers, les équipements
sensibles sont protégés ou situés au-dessus daurilecla crue de référence.

* Les travaux de création d’infrastructure publique, y casiples réseaux
(notamment pose de lignes, de canalisations ou de cableshdition de ne pas
aggraver les risques et leurs effets de fagcon notable et apr@yse des impacts
hydrauliques (sous forme de dire d’expert, d’étude hydnael en fonction des
enjeux concernés). Les constructions et installationggsaires a I'exploitation
des captages d'eau potable ou des réseaux divers (étécigamz, eau, téléphone)
ou la mise en valeur des ressources naturelles sont ag®gs@s réserve qu'elles
ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanentgue les
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eéguipements sensibles soient protégés ou situés au-akssigeau de la crue de
référence.

» Les stations collectives de traitement des eaux (eau @otablassainissement),
avec protection adaptée des installations sensibles,reatigction de ccefficient
d’emprise au sol, et sous réserve que des motifs d’ordraigad, fonctionnel ou
économique(*) justifient le choix de 'emplacement.

(*) sous réserve de justifier que le surcolt engehdoit disproportionné par rapport au co(t globdé I'opération

» Les réseaux d'irrigation et de drainage, sous réserve deasdgire obstacle a
I'écoulement des eaux

» Les cultures et pacages sous réserve qu’ils natguis générateurs d’embéacles.

2-1-3: Prescriptions applicables en zone bleue aux bisret activités existants :

Ne sont autorisés en zone bleue que les travaaxn@magements suivants :

» Les changements de destination, y compris aménagement difiaation des
ouvertures, sous réserve d’assurer la sécurité des pes@brsi ce changement
n'aggrave pas la vulnérabilité. lls ne doivent pas notantneeder de nouveaux
logements, de nouveaux locaux de sommeil, des établisseqnerecoivent du
public sensible ERP) de typeR (creches, maternelles, jardins d’enfant, haltes-
garderies),U (établissement de soins), (structures d’accueil pour personnes
agées et personnes handicapées), ou d’extension de éagaaieux-ci, dont le
premier plancher utilisé a ces fins serait situé en dessousweau de la crue de
référence.

* Les travaux de démolition, de restauration, de réhahditat de mise en
conformité, d’entretien et de gestion courante des biens aetivités
(aménagements internes, traitements de facades, réfedés toitures,...), a
condition de ne pas aggraver les risques et leurs effetsustréserve du respect
de l'article 2-1-4. Ces travaux ne doivent pas avoir notamtrpeur effet de créer
de nouveaux logements, de nouveaux locaux de sommERRIde typeRUJ, ou
d’extension de capacité de ceux-ci, dont le premier planciiisé a ces fins
seraient situé en dessous du niveau de la crugfétemce.

» Les travaux de surélévation qui ont pour effet de réduiraulaérabilité des biens
(rehaussement du premier niveau utilisé, constmatiun étage,...).

» Les extensions en surface si leur premier plancher utissé@ifi€ au moins au
niveau de la crue de référence et sous réserve du respedrtigld’ 2-1-4. Les
extensions dans le prolongement d’'un plancher situé awanide terrain naturel
ne sont autorisées que sous réserve que des motifs d’ootireidee, fonctionnel
ou économique le justifient, avec protection adapl&s installations sensibles.
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* Les travaux et aménagements d’acceés extérieurs visant &éaan securité des
personnes (construction de plate-forme, voirie, escaliassage hors d’eau) en
limitant au maximum I'entrave a I'écoulement.

» La reconstruction apres sinistre des biens existants, ditcmm que le nouveau
rez-de-chaussée soit édifie au moins au niveau de la cruefdeemce, sous
réserve du respect de l'article 2-1-4, en prenant commeiaesiff d’emprise au
sol de référence le ccefficient d’emprise au soxigtant avant sinistre.

* Les travaux d’entretien et de gestion d’infrastructure ljpule, y compris les
réseaux.

» L'extension d’aires de stockage sous réserve du respecbdelé 2-1-4. Les
stocks susceptibles de générer des embacles (c’est-add#eobjets ou des
matériaux pouvant étre entrainés lors de la crue et subtagptpar leur taille ou
leur quantité, de créer en aval un barrage a I'écoulemenedes) devront étre
arrimés. Les stockages susceptibles d’engendrer une tipalllen cas de
submersion ne seront autorisés qu’au-dessus dawndela crue de référence.

» L'extension de serres sous réserve gu’elles soient ogentans le sens du
courant et qu’elles ne soient pas susceptiblegdérgr des embacles.

* La mise en place de nouveaux systemes de traitement d’Bsssmrent non
collectifs nécessaires aux constructions existantes

» L’extension des stations collectives de traitements des daau potable ou
assainissement) existantes, avec protection adaptéenddlations sensibles,
sans restriction de ccefficient d’'emprise au sol, et sousrvésque des motifs
d’ordre technique, fonctionnel ou économique justifiené Ichoix de
'emplacement.

2-1-4: Régles d'implantation des occupations admises eone bleue :

Les constructions et travaux autorisés en zone bleue netajge dans la mesure ou
I'emprise au sol cumulée de I'ensemble des batiments apagaux ne dépasse pas un
coefficient d’emprise au sol de 0,35 calculé sur la partigedenin affectée par la zone
bleue. Cependant pour les terrains déja batis en zone bigudedcoefficient d’emprise au
sol dépasserait 0,30 a la date d’approbation du présent é&R&efficient pourra étre porté
jusqu’a 120% de sa valeur initiale uniqguement lors de la preerdemande déposée apres
cette date d’approbation.

Les divisions foncieres ayant pour effet d’amener une plarcau-dessus du
coefficient d’emprise au sol, n’ouvrent pas de t@drai construire nouveaux.

L’axe principal des constructions et installations iseldeit étre paralléle au flux du
plus grand écoulement sans constituer une barriere cenéifiécoulement des eaux.. Les
extensions visées a l'article 2-1-3 alinéa 4 doivent pemmeét 'ensemble du batiment de
respecter ce principe.
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!Article 2-2 : Dispositions d'occupation du sol applicables enone rouqé

Rappel :
La zone rouge regroupe :

* Les zones non urbanisées de facon dense, qui constituemisgases privilégiés d’expansion des crues pt
qu'il convient donc de préserver en tant que tels.

et/ou

¢ La totalité des zones submersibles par des crues rapidespeéviisibles, ou I'alerte et donc la mise er
sécurité des personnes sont impossibles a asstioerquel que soit la gravité de I'aléa.

Dans la zone rouge, I'objectif est de ne pas augmenter laévathilité et de maintenir les capacités naturelle
d’épandage des crues. Il s'agit alors de ne pas créer de aoxibstacles a I'écoulement des eaux, de ne ghs
aggraver les hauteurs d'eau ou les vitesses de courant/otzaiement qu’en d’autres points du territoire
Cependant des extensions modérées, destinées a maint@nistiale ou une activité existante, pourront y ét

tolérées selon certaines conditions et sous résgredes n’accroissent pas la vulnérabilité. T

12

2-2-1: Sont interdits en zone rouge :

» Tous travaux, installations et activités de quelque naturequ’ils soient, a
I'exception de ceux visés aux articles 2-2-2 a 242ei-apres.

2-2-2: Sont autorisés en zone rouge :

* La création d’'un batiment au niveau du sol, de moins de 10evhgtise au sol,
sous reserve gu’il soit adossé a un bati existant, que lep@&gents sensibles
soient protégés ou situés au-dessus du niveau de la crudélence et qu’ils
n'aient pas pour effet de créer des lieux de sommei

» La création d'aires de stockage sous réserve du respecadilé 2-2-4. Les
stocks susceptibles de générer des embacles (c’est-add#eobjets ou des
matériaux pouvant étre entrainés lors de la crue et subtegptpar leur taille ou
leur quantité, de créer en aval un barrage a I'écoulemenedes) devront étre
arrimés. Les stockages susceptibles d’engendrer une tipalllen cas de
submersion ne seront autorisés qu’au-dessus dawndela crue de référence.

* La construction des batiments techniques (sans logemesg) edploitations
agricoles existantes, rendus nécessaires par des actexgrcées a proximité,
sous réserve du respect de l'article 2-2-4. La construa®batiments destinés a
’hébergement des animaux n’est autorisée que si la hawdeula crue de
référence est inférieure a 0,50 m et si le plancher utilisésiéisé au moins au
niveau de la crue de référence.

» La création de serres sous réserve qu’elles soient oredsdes le sens du courant
et qu'elles ne soient pas susceptibles de générer des ermb&%ules sont
autorisées les serres de type «tunnel maraicher » oupeld®», c’est-a-dire
dont I'enveloppe est solidement ancrée dans le sol. Leesele type « tunnel
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nantais », susceptibles de générer des embacles, ne sorgeadjue pour des
hauteurs d’eau inférieure a 0,50m.

» La construction des piscines non couvertes. L'annexe tqubnéventuelle ne
pourra dépasser 10m2 d’emprise au sol et devra étre adoasdeddi existant. Les
éguipements sensibles seront protégés ou situés au-akssigeau de la crue de
référence

e La création d'espaces verts, d’'aires de jeux ou de sport \aauidu terrain
naturel. Les locaux techniques et sanitaires qui ne poupas étre implantés en
dehors de la zone inondable ne seront admis que pour desurmud&au
inférieures a 50 cm. Leur surface ne devra pas excéder 80rm2cupation
permanente sera interdite et le plancher sera situé ausieless PHEC. Les
équipements sensibles seront placés au-dessus des PHEtégép par tout
dispositif assurant leur étanchéité.

« La mise en place de mobilier urbain (y compris I'éclairagematériel ludique ou
d'accompagnement des aires de loisirs,...) qui devra Bt @fin de résister au
risque d’entrainement et congu pour éviter lesatfgions dues a la crue.

* Les aires de stationnement permanentes non cosverte

* Les seuls types de clétures autorisés sont learsisiv

O Les clétures végétales et les haies.
O Les clbétures agricoles constituées d’'un ou plusieurs filsesposés ou de
grillage a mailles larges.

» Les plantations d’arbres. Pour les plantations en alignénhes rangées d’arbres
ou les haies seront disposées dans le sens du courant ehti@&veoespacées d’au
moins 4 m. Tout dispositif de protection (paillat, grillage autre que le tuteur ou
tout dispositif transversal aux rangées est interdit. lanfaltion de peupliers est
interdite a moins de 10m de la berge.

» Les travaux relatifs a la suppression des digues, remldpis, situés dans le lit
majeur, si une étude hydraulique justifie I'absence d’intpeégatif mesurable ou
la pertinence des mesures compensatoires a mefblace.

» Les créations de protection (y compris les digues) des zoresnes denses et si
une étude hydraulique justifie I'absence d'impact négatif le bassin ou la
pertinence des mesures compensatoires a metttaan p

» Toute réalisation liée & des aménagements hydrauliquesesétude hydraulique
justifie 'absence d'impact négatif sur le bassin ou la iperice des mesures
compensatoires a mettre en place.

» Les déblais qui constituent une mesure compensatoire olicaemd I'écoulement
et/ou le stockage des eaux de crue, a condition de ne pasvagiga risques en
d’autres points.
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» La création de carriere hors zones urbanisées, si une éyditautique justifie
'absence d’'impact négatif mesurable sur le bassin ou laneeice des mesures
compensatoires a mettre en place, notamment en ce qui oenles mises en
dépbt et le stockage des stériles.

» Les travaux directement liés a [l'utilisation de la riviers, les équipements
sensibles sont protégés ou situés au-dessus caunilecla crue de référence.

e Les travaux de création d'infrastructure publique, y casiples réseaux
(notamment pose de lignes, de canalisations ou de cableshdition de ne pas
aggraver les risques et leurs effets de fagcon notable et apr@yse des impacts
hydrauliques (sous forme de dire d’expert, d’étude hydgael en fonction des
enjeux concernés). Les constructions et installationggsaires a I'exploitation
des captages d'eau potable ou des réseaux divers (étécigamz, eau, téléphone)
ou la mise en valeur des ressources naturelles sont ag®gsés réserve qu'elles
ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanentgue les
eéguipements sensibles soient protégés ou situés au-akssigeau de la crue de
référence.

» Les stations collectives de traitement des eaux (eau @otablassainissement),
avec protection adaptée des installations sensibles,reatigction de ccefficient
d’emprise au sol, et sous réserve que des motifs d’ordraigad, fonctionnel ou
économique justifient le choix de 'emplacement.

» Les réseaux d’irrigation et de drainage et leurs équipesreeicbndition de ne pas
faire obstacle a I'écoulement des eaux.

» Les cultures et pacages sous réserve qu’ils natguis générateurs d’embéacles.

2-2-3: Prescriptions applicables en zone rouge aux bisret activité existants :

Ne sont autorisés en zone rouge que les travaaxn@magements suivants :

» Les changements de destination des immeubles, a I'excegéda création de
logements, de locaux de sommeil et d’établissements ratelapublic sensible
désignés sous les lettre® (hbtels ou pensions de famille)R (créches,
maternelles, jardins d’enfant, haltes-garderidd),(établissement de soinsy,
(structures d’accueil pour personnes agees et personnadichpees) de la
nomenclature des établissements recevant du public, geflelle découle de
I'arrété ministériel du 22 juin 1990 modifié paadtété du 19 novembre 2001.

* Les travaux de démolition, de restauration, de réhabditat de mise en
conformité, d’entretien et de gestion courante des biens aetivités
(aménagements internes, traitements de facades, réfedés toitures,...), a
condition de ne pas aggraver les risques et leurs effetsustrégserve du respect
de I'article 2-2-4. Ces travaux ne doivent pas avoir notamtrpeur effet de créer
de nouveaux logements, de nouveaux locaux de sommeil oued&rn de
capacité de ceux-ci, dont le premier plancher utilisé a oes deraient situé en
dessous du niveau de la crue de référence.
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* Les travaux de surélévation qui ont pour effet de réduiraulaédrabilité des biens
(rehaussement du premier niveau utilisé, consbuatiun étage).

* Les extensions en surface des batiments existant sous/eédarrespect des
dispositions suivantes:

O L'extension en surface des batiments techniques des éxqnbois
agricoles, sans création ou extension de logement, soelves$ assurer le
stockage des produits sensibles ou polluants au-dessusedwrde la crue
de référence, et sous réserve du respect de lka2ti2-4

O L’extension des batiments d’hébergement des animaux sauéehr de la
crue de référence est inférieure a 1 m sous réserve que lehplaatilisé
soit situé au moins au niveau de la crue de référence et seas/eédu
respect de l'article 2-2-4

O Les extensions en surface des batiments autresi-gi@ssus,

= si la hauteur d’eau de la crue de référence est inférieuré@ra,
sous réserve que le premier plancher utilisé soit édifié ainsmu
niveau de la crue de référence et sous réserve du respeartited’
2-2-4.

= si la hauteur d’eau de la crue de référence est comprise@ben
et 1 m, sous réserve que I'extension soit limitée a 20 que le
premier plancher utilisé soit édifié au moins au niveau dzle de
référence et sous réserve du respect de l'arti@lg 2

Des extensions au niveau du terrain naturel ne sont autsrigge sous
réserve que des motifs d’ordre technique, fonctionnel @né@aique le
justifient, avec protection adaptée des installationsibées, et, le cas
échéant, sous réserve d’assurer le stockage des prodngibles ou
polluants au-dessus du niveau de la crue de ré&kren

» Les travaux et aménagements d’acces extérieurs visant &éaean sécurité des
personnes (construction de plate-forme, voirie, escaliassage hors d’eau) en
limitant au maximum I'entrave a I'écoulement.

* La reconstruction aprés sinistre des biens existants, séserve que la
vulnérabilité (de ces biens et des personnes) soit subtamtent diminuée, et
dans la limite du ccefficient d’emprise au sol existant agamstre. Si le sinistre a
pour cause une inondation, la reconstruction dernt@nts ne sera pas autorisée.

» Les travaux d'entretien et de gestion d’infrastructure ljpuie, y compris les
réseaux.

» L'extension d'aires de stockage sous réserve du respecbdelé 2-2-4. Les
stocks susceptibles de générer des embacles (c’est-add#eobjets ou des
matériaux pouvant étre entrainés lors de la crue et subtegptpar leur taille ou
leur quantité, de créer en aval un barrage a I'écoulemenedes) devront étre
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arrimés. Les stockages susceptibles d’engendrer une tipalllen cas de
submersion ne seront autorisés qu’au-dessus dawndela crue de référence.

* La mise en place de nouveaux systemes de traitement d’Esssmrent non
collectifs nécessaires aux constructions existantes

» L’extension des stations collectives de traitements desx daau potable ou
assainissement) existantes, avec protection adaptéendedlations sensibles,
sans restriction de ccefficient d’emprise au sol, et sousrvésque des motifs
d’ordre technique, fonctionnel ou économique justifiené Ichoix de
'emplacement.

» Lacréation de serres sous réserve qu’elles soient oreedsées le sens du courant
et qu'elles ne soient pas susceptibles de générer des ermb&xules sont
autorisées les serres de type « tunnel maraicher » opeltdsy, c'est-a-dire dont
'enveloppe est solidement ancrée dans le sol. Les serresypie « tunnel
nantais », susceptibles de générer des embéacles, ne sorgeadjue pour des
hauteurs d’eau inférieure a 0,50m.

» L’extension de carriere hors zones urbanisées, si une dtydi@ulique justifie
'absence d’'impact négatif mesurable sur le bassin ou lanesice des mesures
compensatoires a mettre en place, notamment en ce qui oenleer mises en
dépbt et le stockage des stériles.

2-2-4: Régles d'implantation des occupations admises ene rouge :

Les constructions et travaux autorisés en zone rouge netege dans la mesure ou
I'emprise au sol cumulée de I'ensemble des batiments apagaux ne dépasse pas un
coefficient d’emprise au sol de 0,35 calculé sur la partigattain affectée par la zone
rouge. Cependant pour les terrains déja batis en zone raugéedcoefficient d’'emprise au
sol dépasserait 0,30 a la date d’approbation du présent é&iefficient pourra étre porté
jusqu’a 120% de sa valeur initiale uniguement lors de la premrdemande déposée apres
cette date d’approbation.

Les divisions foncieres ayant pour effet d’amener une plarcau-dessus du
coefficient d’emprise au sol, n’ouvrent pas de t@drai construire nouveaux.

L’axe principal des constructions et installations iseléeit étre paralléle au flux du
plus grand écoulement et la longueur de la facade perpdanlewl ce flux doit étre
inférieure a 25 m. Les extensions visées a l'article 2-2k82al 4 ne doivent pas contribuer
a porter cette longueur au-dela de 25 m.
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TITRE Ill : REGLES DE CONSTRUCTION

Les regles du présent titre valent regles de constructiosesns du Code de la
construction et de I'habitation et figurent au nombre ddesefue le maitre d’ouvrage
s’engage a respecter lors de la demande d’autonsdiirbanisme.

Leur non-respect, outre le fait qu'il constitue un délittige L 562-5 du Code de

'Environnement), peut justifier une non-indemnisatioesddommages causés en cas de
crue (article L 125-6 du Code des Assurances)sElbat applicables dans toutes les zones.

Article 3-1 : Dispositions applicables aux biens et activitésifurs.

* Les nouvelles constructions, extensions ou reconstnE@amises par le présent
reglement dont le premier plancher doit se trouver au-gedsua cote de la crue
de référence devront conserver une transparence hydrauligour ne pas
augmenter la géne a I'écoulement de la crue, il ne faut pasrdblais, de murs ou
de clétures pouvant constituer un obstacle a I'’écoulemestedux sur le reste de
la parcelle.

* Les mobiliers d’extérieur de toute nature doivent étredigé facon a résister aux
effets d’entrainement de la crue de référence.

* Les appareils de comptage et les coffrets d'alimentatientrdue doivent étre
placés au-dessus de la cote de référence ou &ilenids dans un boitier étanche.

» Le tableau de distribution électrique doit étre concu d®riag pouvoir couper
facilement I'électricité dans tout le niveau inondabl@&sseouper dans les niveaux
supérieurs. Le dispositif de coupure devra étre situé a veani de plancher non
inondable.

* Les réseaux intérieurs (téléphone, électricité, etdétugs en aval des appareils de
comptage, doivent étre dotés d'un dispositif de mise hongcgeautomatique
isolant les parties inondables ou établis entierementessitt de la cote de
référence.

» Les chaudiéres individuelles ou collectives devront étsitppnnées au-dessus de
la cote de référence. Il en est de méme pour les appareil$raffe@magers,
électroniques et micromécaniques vulnérables a I'eaufatildment déplacables
(congélateurs, etc...). A défaut ces installations paurétre installées a l'intérieur
d’un cuvelage étanche jusqu’a une hauteur supérgela crue de référence.

» Le stockage des produits sensibles a I'eau se fera au-distaisote de référence
ou dans une enceinte étanche et fermée, lestée ou arrirsé&tamé aux effets de
la crue de référence.
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* Les cuves (mazout, gaz,...) ou citernes seront implantéeiessus de la crue de
référence, ou a défaut lestées et/ou ancrées de facon &erésida pression
hydrostatique ou au courant. Les évents ou autres orifioasétanches seront le
cas échéant prolongés au-dessus de la crue dengégér

* Pour les réseaux d’eau potable, I'implantation des résmrdevra tenir compte de
la hauteur de la crue de référence (lestage des ouvragise®de ventilation ou
de trop-plein,...). Les équipements sensibles (pompespiegs électriques ou
électroniques,...) devront étre mis hors d’eau.

* Les voies d’'acces, les parkings, les aires de stationnedodvent étre arasées au
niveau du terrain naturel. S’il est nécessaire que le peofilong des voies d’acceés
se situe au-dessus de la cote de référence (notamment peeiemisécurité liée
aux évacuations), ces voies doivent étre équipées d’oevdagdécharge dont
'ouverture permettra I'écoulement de la crue. Elles doivétre protégées de
I'érosion et comporter une structure de chausssangible a I'eau.

* Lors de travaux neufs sur les réseaux collectifs d'assement, les bouches
d’égout seront équipées de tampons verrouillables. Degtdanti-retours ou des
vannes d’isolement seront installés.

» Les constructions et installations doivent étre fondéess da bon sol de facon a
résister a des affouillements, a des tassemerasies érosions localisées.

» Les parties de constructions ou installations situéeseassalis de la cote de
référence doivent étre réalisées de facon a ne pas étre araggas en cas de crue
et a résister a la poussée ascendante des eaux, et les odes du arrimees
solidement.

» Les equipements qui pour des raisons fonctionnelles digrstie peuvent pas étre
situés au-dessus de la cote de référence doivent étreéedbsfacon a ne pas étre
endommagés en cas de crue et a résister a la passndante des eaux.

* Les réseaux de chaleur doivent étre équipés d'une protedi@rmique
hydrophobe.

Article 3-2 : Dispositions applicables aux biens et activitéxistants

Lors de modifications, de la premiére réfection ou de la peeenndemnisation suite
a un sinistre :

* Les menuiseries, portes, fenétres, revétements de sols atuds, protections
phoniques et thermiques (y compris les calorifugeagesmuotnt des réseaux de
chaleur), situés en dessous de la cote de référence semgltogs ou réalisés de
facon a étre insensibles a l'eau, soit par les matériausasilkoit par traitement
adapté et entretenu dans le temps.
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* Les appareils de comptage et les coffrets d'alimentatientrdjue doivent étre
replacés au-dessus de la cote de référence ou étre impldabdsun boitier
étanche.

* Le tableau de distribution électrique doit étre concu deriag pouvoir couper
facilement I'électricité dans tout le niveau inondabl@&sseouper dans les niveaux
supérieurs. Le dispositif de coupure devra étre situé a veani de plancher non
inondable.

* Les réseaux intérieurs (téléphone, électricité, etdétugs en aval des appareils de
comptage, doivent étre dotés d'un dispositif de mise hangcgeautomatique
isolant les parties inondables ou établis entierementesstd de la cote de
référence.

e Dans la mesure ou ils peuvent étre déplacés sans la réalisdé travaux
importants, les chaudieres individuelles ou collectivdes équipements
électriques, électroniques, micro-mécaniques et les rajpaélectroménagers
vulnérables a I'eau doivent étre placés au-dessus de laeotference. A défaut,
leur protection sera réalisée par un cuvelage étanche 'gusgue hauteur
supérieure a la crue de référence.

» Lors de travaux de réfection ou de gros entretien sur lesauv&seollectifs
d’assainissement, les bouches d’égout seront équipéesmbons verrouillables.
Des clapets anti-retours ou des vannes d’isolesaront installés.

» Des dispositifs d’étanchement des ouvertures devront gtémende se protéger
jusqu’'a au moins 1 m de hauteur au-dessus du terrain nafwelravant, le
propriétaire ou I'exploitant pourra utilement faire vésifpar un homme de I'Art
la résistance des planchers et des murs existants.
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TITRE IV : GESTION DES OUVRAGES EN RIVIERE

Les ouvrages installés dans les cours d’eau présententraneegvariété de situation
lies a :

» Leur vocation (usage hydroélectrique, retenue de prisaudeisir, aménagement
hydraulique, passe a poissons, ouvrages désaffeptés

e Leur structure et leur dimensionnement : chaussée de nspuweuils, épis de
protection de berges, digues, vannes clapets, barrages, gmarrages vodtes,
canaux),

Les ouvrages d’art (pont routier, pont ferroviaire, pontnaa.) influencent
eégalement le libre écoulement des eaux, lors des cruesilgprads piles, section
hydraulique, remblais et ouvrages de déchargd emajeur).

Les conséquences d'un défaut dentretien des ouvragese deuds débouchés
hydrauliques, peuvent conduire, par la présence d’emba&lbexhaussement des eaux en
amont de 'aménagement, et a une modification édalla zone inondable.

Les embéacles peuvent modifier la propagation de I'onde de et conduire jusqu’a
la ruine complete de certains ouvrages.

De méme, larticle L 214-1 et suivants, du code de I'enviement, soumet au
régime des autorisations ou déclarations les installgtioauvrages, travaux et
ameénagements relevant de la nomenclature définiegiacode de I'environnement.

L’entretien courant, ainsi que les opérations devant gadarpérennité d’'un ouvrage
et le maintien de son débouché ( enlévement des embéaglesnt a la charge du maitre
d’ouvrage et sous sa responsabilité.

L’évacuation des matériaux résultant de I'entretien degrames (terres, gravats,
végétaux, bois mort, souches ...) pour assurer un débouchéaubggie nominal,
s'effectuera par voie terrestre.

Le service déconcentré de I'Etat, en charge de la police dag, esera amené a
veiller a la bonne conduite de ces travaux d’entretien eteasdr un procés-verbal en cas
de non-respect des regles de gestion édictées par le ppaerde prévention des risques
naturels preévisibles.
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TITRE V : MESURES DE PREVENTION,
DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE

Article 5.1 : Information

L’information des citoyens sera organisée par les commuoasformément aux
dispositions de l'article L125-2 du code de I'environnemeelatif a I'exercice du droit a
I'information sur les risques majeurs.

Article 5.2 : Mesures recommandées de prévention, de protectiat de sauvegarde.

Des mesures diverses de prévention, de protection et degauae pourront étre
prises, en tant que de besoin par I'Etat, les collectivitdsligues ou les particuliers. Ces
mesures sont les suivantes :

» Entretien des ouvrages de protection et des ouvrages higgrasipar les riverains
ou par les collectivités publiques s’y substituant,

» Entretien régulier des cours d’eau. Cet entretien seréséphr les propriétaires
ou collectivités publiques s’y substituant, entretieniténau maintien du libre
ecoulement des eaux par traitement des atterrissemanmds siains le lit ordinaire,
et a la gestion raisonnée ( élagage, débroussaillage, csgipetive ) de la
végétation ripicole des berges et du lit ordinaire.

» Curage régulier des fossés et des canaux par les prom&tair collectivités
publiques s’y substituant.

» Entretien régulier de la végétation ripicole par les rivesau par les collectivités
publiques s’y substituant, entretien concernardmatent :

a) Le débroussaillage (coupes de ronces, arbustes, adunss.)
dans les secteurs fréquentés par le public et en bas des lpenge
rétablir, localement, la section d’écoulement. Le débsaillage
systématique est a éviter (appauvrissement du milieu,iréiion
des jeunes arbres qui pourraient remplacer les vieux sufats
important d’abri pour la faune...)

b) La coupe sélective des arbres en berge (arbres penchés,
déchaussés...) risquant de générer des embacles ou obstaxles
écoulements.

c) L’élagage des branches basses ou d’allégement (cotiserdas
arbres penchés).
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Détermination de la hauteur d’eau de la crue de ré&rence

au niveau de la parcelle :
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1. réaliser un profil en travers au droit du projet,
2. reporter sur ce profil a I'aide de la cartograpthi PPRI la limite de la crue de référence,

3. pour avoir la hauteur d’eau, faire la différeecgre le niveau de la crue de référence et celui
du terrain naturel du projet.

Lit ordinaire . )
Projet Terrain naturel

I hauteur d'eau

< Zone inondable >

Profil en travers

Vue de dessus
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