








RÉHABILITATION DU MUSÉE DU VERRE            COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CARMAUSIN-SÉGALA (81) 

En
rée publique

Accès t
echniq

ue

Vue extérieure   Une nouvelle entrée du musée face au parc

Vue de la façade Sud   L’Orangeraie reconnectée au Château

Axonométrie générale   Une nouvelle identité, un musée dans un parc

Un parvis marquant l’entrée
Un parvis faisant appel depuis les parkings, dépose 
bus, jardin public et vestiges

(1)

Un parvis d’entrée qui assoit la façade du Château et 
rend accessible l’ensemble du Musée

Souligner le Château
(2)

Une intervention sobre reliant les bâtiments existants
Un volume en verre faisant couture(3)

Parking
principal

Route départementale D90

Lycée

Dépose
Bus

Parking
PMR

Jardin
Public

Vestiges

Parvis
d'en rée

Chapelle

Lac

D3

Zone indus rielle

(2)

(1)

(3)



RÉHABILITATION DU MUSÉE DU VERRE            COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CARMAUSIN-SÉGALA (81) 

Banque
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182,97 m2
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Section 05

Terrasse neuve orangerie

RDC ORANGERIE

R+1 CHÂTEAU

ASC.

Accès section
05/06

Accès Admin.Accès exposition
temporaire

NGF 251,03
0,25

NGF 254,11
3,33

NGF 250,78
0,00

NGF 254,35
3,57

Parvis d'en réeSAS/banque d'accueilAccueil/circulation

ENTRÉE PUBLIQUE

Espaces muséographiques

Accueil du public

Locaux techniques Bâtiment existant

Cons ruction neuveEspaces verts

Accès publics

Accès techniques/adminis ration

Légende

Vue intérieure   Un accueil "entre-deux" baigné de lumière

Plan RDC   1/500ème

Coupe longitudinale   1/500ème

Plan R+1   1/500èmeUn entre-deux, rotule du projet
Espace rotule faisant le lien entre accueil public, Musée et 
future administration

(4)(4)

(5)
Une terrasse neuve
Démolition de l’ancienne galerie et construction d’une 
nouvelle terrasse étanche en prolongement de l’Orangerie

Flux public

Zones d'exposition Circulation verticale (esc.+asc.)

Flux technique

Zones d'accueil du public

Zones techniques

En rée

Sortie

Accueilpublic

Future
adminis ration

M
uséographie

Aire
livraison

Dalle béton 20cm

Isolant rigide 15cm

Etanchéité

Dalle sur plot

(6)
L’exposition temporaire, un espace polyvalent
Restitution d’une grande hauteur sous plafond et expression 
de la charpente
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Circulation

SECTION 4

SECTION 5

Une passerelle en terrazzo de verre recyclé, telle un fil d’Ariane, 
guide les visiteurs intuitivement dans leur déambulation, tout au 
long du parcours permanent.

(A)

Socles, vitrines & éclairage
Avec des surfaces lumineuses pour les pièces d’exception, les 
collections patrimoniales et contemporaines dialoguent dans 
chaque séquence.

(D)

Collection
Le plancher est percé par endroits et révèle les traces du passé. 
Ici, des morceaux de charbon sont mis en valeur pour rappeler la 
source d’énergie de la Verrerie.

(B)

Immersion & multimédia
Une boîte multimédia permet à l’étage de déployer les projections 
vidéo. Au sous-sol, des projections douces et évanescentes se font 
à même la pierre pour mettre en lumière les vestiges du passé.

(E)

(d)

(d)

(d)

(B)(A)(d)

(d)

Supports
Des structures métalliques, toute en finesse, évoquent le monde 
industriel. Elles intègrent, dans un langage homogène, les 
panneaux d’interprétation, les écrans interactifs ou encore les 
dispositifs multi-sensoriels.

(C)

Direction artistique & signalétique
S’inspirant également du monde industriel, les panneaux et la 
signalétique sont en matière métallique noire. La typographie 
puise dans les références historiques et archives de la Verrerie.

(F)

(C)

(d)

(E) (F)(F)

Vue intérieure   Scénographie


